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typ

podłoże

strona
blacha 

trapezowa drewno beton porobeton 
podłoże  

krytyczne

BS-(S)-4,8
• •

9, 10, 16, 
18

BS-(S)-6,1
• •

9, 10, 17, 
18

IR2 • • 30

TI-T25
•

12, 21, 
22, 27

RH50/TIF-N

•

25

TIA-T25
•

9, 13, 23, 
24

LBS-T25 • 19, 20

TS-T25

1902/2017

6

6.

Flat roof fastening systems for timber deck

isotak ® TS-T25-6,0

Carbon steel fastener

Tools and accessories can be found in chapter 10

Order information

L

d

L
TL

d

T25 recess Ø 9,7 mm

KL clamping length | M magazine loaded | d thread diameter | L length | t thickness of structure | All measures in mm

Order code

TS-T25- 6,0x 70

Product / Application Approval Type d L Application information

Carbon steel

ETA-08/0262

TE
KNISK GODKJENNING

SINTEFF Certific
ato

nTG 2137

TS-T25-
TS-T25-
TS-T25-
TS-T25-
TS-T25-
TS-T25-
TS-T25-
TS-T25-
TS-T25-
TS-T25-
TS-T25-
TS-T25-
TS-T25-

6,0x
6,0x
6,0x
6,0x
6,0x
6,0x
6,0x
6,0x
6,0x
6,0x
6,0x
6,0x
6,0x

70
80
90

100
110
120
130
140
160
180
200
220
240

Sd

KL

Thread length TL: 
Fastener length 60 - 70 mm: TL = - 6 mm  
Fastener length 80 - 240 mm: TL = 70 mm  
 
Setting: 
Sd (Setting depth): min. 30 mm

Plastic

ETA-08/0262

TE
KNISK GODKJENNING

SINTEFF Certific
ato

nTG 2137

R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R

45x
45x
45x
45x
45x
45x
45x
45x
45x
45x
45x
45x
45x
45x
45x
45x
45x
45x
45x

15
35
65
85

105
135
165
185
195
225
255
285
325
365
405
485
565
645
705

KL see combination table

•
9, 11, 26

IWF • 33

IW-S • 33

TPR-L
•

31

DT-14 • 32

IR-82x40*

IR

• • • • •

30

IF/IG-C-82x40*
IF/IG-C

• • • • •

19, 26, 
31

IRD-82x40*

IRD

• • • • •

26

IRC/W-82x40*

IRC/W

• • • • •

33

MW-40-R
•

19

MW-40-F
•

30,33

Oznaczenia wyrobów

* dla podłoży krytycznych konieczna konsultacja techniczna
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typ

podłoże

strona
blacha 

trapezowa drewno beton porobeton 
podłoże  

krytyczne
FI-P-6,8-PVC
FI-P-6,8-TPO
FI-P-6,8-EPDM • • • •

9

FI-P-16,0-PVC*
FI-P-16,0-TPO*
FI-P-16,0-EPDM* • • • •

9-12

FI-R
• • • •

9-13, 35

RP50

• • • •

16-18, 38

RP48

• • • •

16

R50

• • • •

19-24, 
26-27, 35

R48

• • • •

16, 26, 
35

BS/RP50 
wstępnie  
zmontowany • •

16-18

BS/RP48  
wstępnie  
zmontowany • •

16-18

SDS
•

37, 38

ZVK-STOP
•

24, 36

ZVK
•

23, 25, 
36

ZAK-500 
ZAK-750 
ZAK-1000

•
25, 35, 
36

AJ60x130-TIA

•

35

AJ-M6
•

25, 35

ZA1/4“-M6-300 
ZA1/4“-M6-750 • • • •

17, 23, 
25, 26, 
35

Oznaczenia wyrobów
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typ strona
IP50-B 31, 39

IT260-B 15, 38

IF240 26, 29, 30, 39

isoweld ®3000m 8, 39

isoweld ®3000
FI-H

8, 39

Pręty z magnesami 
dociskowymi – ze-
staw

39

Induktor ręczny 8, 39

Narzędzia
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isoweld® 
mocowanie hydroizolacji 

i izolacji termicznej za pomocą 
indukcji elektromagnetycznej
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isoweld®

Nowy system SFS Group isoweld® 
to rewolucyjny system mocowania 
indukcyjnego przeznaczony dla dachów 
płaskich. isoweld® wraz z systemami 
isofast® i isotak®, oferuje ekonomiczną, 
bezpieczną i trwałą metodę mocowania 
materiałów izolacyjnych i membran na 
dachach płaskich.

Opracowany w całości przez firmę SFS 
Group system jest idealny zarówno 
dla membran PVC, jak również TPO. 
Podkładki dociskowe stosowane 
do mocowania izolacji do dachu są 
zgrzewane do powierzchni metodą 
indukcyjną, co eliminuje potrzebę 
przebicia membrany. Zgrzew jest 

wykonywany za pomocą autorskiego 
narzędzia indukcyjnego isoweld®3000, 
wyposażonego w szereg funkcji 
zabezpieczających, takich jak funkcja 
wyszukiwania i  kontroli, automatyczna 
kontrola zmian temperatury oraz kompensacja 
wahań prądu sieciowego.

Dlaczego system mocowania powierzchniowego jest tak korzystny? 

•	 �Mocowanie niezależne od zgrzewów membrany

•	 �Jedna szerokość membrany

•	 �Brak konieczności dodatkowego mocowania izolacji

•	 Brak konieczności przebijania membrany

•	 Zredukowana szerokość i ilość zakładów membrany

•	 Mniej punktów mocowania 

Niepodważalne zalety systemu 
isoweld®: 

•	 �Ergonomiczny montaż w pozycji 
stojącej, z uchwytem o regulowanej 
wysokości

•	 �Prosty i przyjazny w użyciu wyświetlacz 
z wbudowanym licznikiem

•	 �Funkcja kompensacji temperatury 
automatycznie dostosowuje parametry 
pracy do zmian temperatury otoczenia

•	 �Funkcja Search-and-Control 
każdorazowo zapewnia precyzyjne 
połączenie

•	 �Akustyczne i wizualne sygnały początku 
i końca każdego zgrzewu

•	 �Dodatkowa zgrzewarka ręczna 
isoweld (R)3000 przeznaczona do 
trudno dostępnych miejsc i zgrzewów 
pionowych

•	 Znacznie szybsza praca

Rewolucyjny system mocowania indukcyjnego
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Opis produktu
Ilość sztuk  

w opakowaniu Certyfikaty

Podkładka kartonowa 
stosowana przy zgrzewaniu indukcyjnym na styropianie

FI-Pad

FI-P-6,8-x – stosowane w połączeniu z samym wkrętem
FI-P-16-x – stosowane w połączeniu z zestawem wkręt + tuleja FI-R

200
APPROVED

ETA 08/0262

Tuleja teleskopowa 
Kołnierz o średnicy 20 mm pasuje do dociskowej podkładki talerzowej

FI-R-20x	 40	
		  70	
		  100
		  130
		  160
		  190
		  230
		  300

500
500
500
500
250
250
250
250

APPROVED

ETA 08/0262

Elementy mocujące 
do zamocowania do podłoża nośnego stosowane są wszystkie powszechnie 
stosowane elementy mocujące, np.: 
 
BS lub BS-S 
do blachy trapezowej

TI lub TIA 
do betonu 

 
 

 
 

 

TS 
do drewna 
do dřeva

APPROVED

ETA 08/0262

isoweld®

Elementy systemu
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ELEMENTY

OBLICZENIA
Należy wykonać obliczenia, aby określić najkorzystniejszą kombinację długości 
tulei teleskopowej i łącznika. 

Krok 1: �Określ długość mocowania/całkowitą grubość izolacji KL 
Całkowita grubość izolacji KL: 
grubość wszystkich warstw pokrycia dachowego od górnej powierzchni 
konstrukcji nośnej dachu do górnej powierzchni hydroizolacji. 
KL �= grubość paroizolacji  

+ grubość izolacji termicznej  
+ grubość hydroizolacji

Krok 2: Określenie długości tulei TL 
TLmax. �= całkowita grubość izolacji KL  

– grubość paroizolacji  
– 15 mm 

Jeśli nie jest dostępna projektowana długość tulei teleskopowej, wówczas należy 
wybrać tuleję krótszą.

Krok 3: Określenie długości łącznika BL 
BLmin �= całkowita grubość izolacji KL  

– długość tulei teleskopowej TL  
+ 40 mm 

Jeśli nie jest dostępna projektowana długość łącznika, wówczas należy wybrać 
łącznik dłuższy.

Tuleja
FI-R-20

* Należy również wziąć pod uwagę grubość paroizolacji.

KL

Podkładka dociskowa
FI-P-16,0-PVC, FI-P-16,0-TPO
lub FI-P-16,0-EPDM

Łącznik
BS-(S)-4,8
BS-(S)-6,1

KL 
(mm)

długość tulei
TL (mm)

długość łącznika
BL (mm)

30

40

50

60

40

60

70 70

80 80

90

70

90 60

100 100 70

110 80

120

100

90 60

130 100 70

140 80

150

130

90 60

160 100 70

170 80

180

160

60 90

190 70 100

200 80

210

190

90 60

220 100 70

230 80

240 90

250

230

100 60

260 100 70

270 80

280 90

290 100

300 100

310 120

320

300

120 60

330 140 70

340 80

350 90

360 100

370 100

380 120

390 120

400 140

410 140

420 160

430 160

440 180

450 180

460 200

470 200

480 220

490 220

500 240

isoweld®

Określenie prawidłowych długości połączeń łącznika i tulei teleskopowej 
podczas mocowania do blachy trapezowej
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ELEMENTY

OBLICZENIA
Należy wykonać obliczenia, aby określić najkorzystniejszą kombinację długości 
tulei teleskopowej i łącznika. 

Krok 1: �Określ długość mocowania/całkowitą grubość izolacji KL 
Całkowita grubość izolacji KL: 
grubość wszystkich warstw pokrycia dachowego od górnej powierzchni 
konstrukcji nośnej dachu do górnej powierzchni hydroizolacji. 
KL �= grubość paroizolacji  

+ grubość izolacji termicznej  
+ grubość hydroizolacji

isoweld®

Krok 2: Określenie długości tulei TL 
TLmax. �= całkowita grubość izolacji  

– grubość paroizolacji  
– 15 mm 

Jeśli nie jest dostępna projektowana długość tulei teleskopowej, wówczas należy 
wybrać tuleję krótszą.

Krok 3: Określenie długości łącznika BL 
BLmin �= całkowita grubość izolacji KL  

– długość tulei teleskopowej TL  
+ 45 mm 

Jeśli nie jest dostępna projektowana długość łącznika, wówczas należy wybrać 
łącznik dłuższy.

Tuleja
FI-R-20

* Należy również wziąć pod uwagę grubość paroizolacji.

Podkładka dociskowa
FI-P-16,0-PVC, FI-P-16,0-TPO
lub FI-P-16,0-EPDM

Łącznik
TS-T25-6,0

KL 
(mm)

długość tulei
TL (mm)

długość łącznika
BL (mm)

30

40

50

60

40

60

70 70

80 80

90

70

90 60

100 100 70

110 80

120

100

90 60

130 100 70

140 80

150

130

90 60

160 100 70

170 80

180

160

60 90

190 70 100

200 80

210

190

90 60

220 100 70

230 80

240 90

250

230

100 60

260 110 70

270 80

280 90

290 100

300 110

310 120

320

300

130 60

330 140 70

340 80

350 90

360 100

370 110

380 120

390 130

400 140

410 140

420 160

430 160

440 180

450 180

460 200

470 200

480 220

490 220

500

Określenie prawidłowych długości połączeń łącznika i tulei teleskopowej 
podczas mocowania do konstrukcji drewnianych
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ELEMENTY

OBLICZENIA
Należy wykonać obliczenia, aby określić najkorzystniejszą kombinację długości 
tulei teleskopowej i łącznika. 

Krok 1: �Określ długość mocowania/całkowitą grubość izolacji KL 
Całkowita grubość izolacji KL: 
grubość wszystkich warstw pokrycia dachowego od górnej powierzchni 
konstrukcji nośnej dachu do górnej powierzchni hydroizolacji. 
KL �= grubość paroizolacji  

+ grubość izolacji termicznej  
+ grubość hydroizolacji

Krok 2: Określenie długości tulei TL 
TLmax. �= całkowita grubość izolacji KL  

– grubość paroizolacji  
– 15 mm 

Jeśli nie jest dostępna projektowana długość tulei teleskopowej, wówczas należy 
wybrać tuleję krótszą.

Krok 3: Określenie długości łącznika BL 
BLmin �= całkowita grubość izolacji KL  

– długość tulei teleskopowej TL  
+ 35 mm 

Jeśli nie jest dostępna projektowana długość łącznika, wówczas należy wybrać 
łącznik dłuższy.

Krok 4: Określenie głębokości mocowania Sd 
Sd = �długość tulei teleskopowej TL  

+ długość łącznika BL  
– 18 mm  
– całkowita grubość izolacji KL 

Otwór nawiercony w betonie powinien być co najmniej o 15 mm głębszy niż 
głębokość mocowania Sd.

Tuleja
FI-R-20

* Należy również wziąć pod uwagę grubość paroizolacji.

Podkładka dociskowa
FI-P-16,0-PVC, FI-P-16,0-TPO
lub FI-P-16,0-EPDM

Łącznik
TI-T25-6,3

KL 
(mm)

długość tulei
TL (mm)

długość łącznika
BL (mm)

głębokość  
mocowania SD

30

40

50

60

40

60 22

70 70 22

80 80 22

90

70

90 60 22 22

100 100 70 22 22

110 80 22

120

100

90 60 22 22

130 100 70 22 22

140 80 22

150

130

90 60 22 22

160 100 70 22 22

170 80 22

180

160

60 90 22 22

190 70 100 22 22

200 80 22

210

190

90 60 22 22

220 100 70 22 22

230 80 22

240 90 22

250

230

100 60 22 22

260 120 70 32 22

270 80 22

280 90 22

290 100 22

300 120 32

310 120 22

320

300

140 60 32 22

330 140 70 22 22

340 80 22

350 90 22

360 100 22

370 120 32

380 120 22

390 140 32

400 140 22

410 160 32

420 160 22

430

440

450

460

470

480

490

500

isoweld®

Określenie prawidłowych długości połączeń łącznika i tulei teleskopowej 
podczas mocowania do betonu
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A B C D

tuleja TIA-T25-6,3 x 70 TIA-T25-6,3 x 90 TIA-T25-6,3 x 120 TIA-T25-6,3 x 150

FI-R-
20xL KLmin. KLmax. KLmin. KLmax. KLmin. KLmax. KLmin. KLmax.

40 65 70 85 90 115 120 145 155

70 80 100 85 120 115 150 145 180

100 110 130 110 150 115 180 145 210

130 140 160 140 180 140 210 145 240

160 170 190 170 210 170 240 170 270

190 200 220 200 240 200 270 200 300

230 240 260 240 280 240 310 240 340

300 310 330 310 350 310 380 310 410 

6
7

4

0
2

/2
017

4
.

Flat ro
o

f fasten
in

g
 system

s fo
r co

n
crete d

eck

Combination table

Example
Demand KL: 120 - 210 mm     
Combination
2C = sleeve 70 mm   + screw 120 mm, covering KL   115 - 150 mm
4C = sleeve 130 mm + screw 120 mm, covering KL  140 - 210 mm

1
2
3
4
5
6
7
8

40
70

100
130
160
190
230
300

65
80

110
140
170
200
240
310

70
100
130
160
190
220
260
330

85
85

110
140
170
200
240
310

90
120
150
180
210
240
280
350

115
115
115
140
170
200
240
310

120
150
180
210
240
270
310
380

145
145
145
145
170
200
240
310

155
180
210
240
270
300
340
410

A B C D
 
No

 TIA-T25-6,3x70 TIA-T25-6,3x90 TIA-T25-6,3x120  TIA-T25-6,3x150 
   KL max.KL min.   KL min. KL max.  KL min. KL min. KL max. KL max.       

Screw
Sleeve L

for concrete deck

KL = total roof build-up between top edge
         substrate and top edge membrane

KL = thickness vapour barrier
        + thickness insulation
        + thickness membrane

K
L 

m
in

.
S

d

K
L 

m
ax

.
S

d

iso
w
eld

® T
IA

-T
25-6,3 / FI-P

-16,0 / FI-R
-20

C
o

m
b

in
atio

n
 tab

le

KL
m

in KL
m

ax

KL=całkowita grubość izolacji

isoweld®

Połączenie tulei teleskopowej FI-R z łącznikiem TIA do betonu przy zmiennej 
grubości termoizolacji
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 isotak®

mocowanie hydroizolacji 
i izolacji termicznej 

za pomocą 
stalowych łączników i tulei
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Efektem dyrektyw określających 
oszczędność energii jest zauważalna 
tendencja zwiększania wymagań 
dotyczących grubości izolacji na dachach 
płaskich. Tradycyjnych łączników nie 
projektowano z myślą o podwyższonych 
wymaganiach izolacyjnych, natomiast 

stosowanie dłuższych łączników oznacza 
dodatkowe straty ciepła poprzez mostki 
cieplne w warstwie izolacji, a tym samym 
wyższe koszty całego systemu. 
SFS Group oferuje optymalne rozwiązanie 
dla takich zaawansowanych zastosowań: 
połączenie specjalnie zaprojektowanego 

łącznika oraz tulei z tworzywa sztucznego. 
Zestaw ten zapewnia odporność na 
przepływy ciepła przez łącznik, a także 
bezpieczną i ekonomiczną aplikację.

isotak®

System isotak®: Szybki, ergonomiczny 
i bezpieczny
Zalety tej niezawodnej metody mocowania 
uwidaczniają się szczególnie przy zwiększonej 
grubości izolacji. Narzędzie do osadzania 
IT260 jest wyjątkowo skuteczne w przypadku 
stosowania na blachach profilowanych. 
Ładowane taśmowo łączniki są podawane 
automatycznie, co zapewnia kontrolowany 
proces montażu, a w rezultacie szybką pracę 
z zachowaniem wysokiej jakości i   pełnej 
powtarzalności.

Pełny asortyment
Skuteczny montaż wymaga odpowiedniego 
i skutecznego sprzętu – dlatego SFS Group 
oferuje kompleksowy zestaw narzędzi 
montażowych. Obejmuje on narzędzia do 
osadzania w pozycji stojącej, przeznaczone 
do montażu pojedynczych, wstępnie 
zmontowanych zestawów łączników 
i tulei, a także wiertła, trzpienie napędowe 
i końcówki do wszelkich zastosowań.

•	 �Proste, ekonomiczne rozwiązanie przeznaczone do grubszych izolacji

•	 �Mniejsza strata energii dzięki tulei izolacyjnej

•	 Bezpieczny montaż

•	 �Ergonomiczna praca z użyciem automatycznego narzędzia IT260

•	 �Większa wydajność dzięki wstępnie zmontowanym łącznikom podawanym taśmowo

System teleskopowy dla dachów płaskich
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Materiał:
•	 �łącznik BS – stal węglowa hartowana, zabezpieczenie antykorozyjne Durocoat,odporność 

15 cykli Kesternicha, z certyfikatem FM
•	 �łącznik BS-S – austenityczna stal nierdzewna klasy A4, wg AISI 316 (EC 1.4401) zgodnie 

z ETAG 006-D.3.1., odpowiednie dla środowisk wilgotnych (ponad 70% wilgotności) 
i agresywnych chemicznie. 

•	 tuleje RP48 i RP50 – wysokiej jakości polipropylen PP

Montaż: Kombinacja odpowiedniej długości łącznika BS (-S) i tulei RP jest określona przez wyma-
ganą grubość mocowania, patrz tabela na stronie 18.

isotak® BS (-S), RP48, RP50 Narzędzia i akcesoria  
montażowe str. 37-39

	 IT19

Mocowanie hydroizolacji i izolacji termicznej do blachy trapezowej 
o grubości od 0,63 mm do 2 x 1,25 mm

Opis produktu / wymiary w mm
Ilość sztuk 

w opakowaniu Certyfikaty

BS (-S)-4,8
t min: 0,63 mm
t max: 2 x 1,25 mm

BS (-S)-4,8 x	 50	*
 		  60
 		  70	*
 		  80
 		  90	*
 		  100
 		  110	*
		  120
 		  130	*
		  140	*
 		  150	*
		  160	 
 		  170	*
		  190	*
		  200	*
 		  220	*
 		  240	*
 		  260	*
 		  300	*

1000
500 / 250 (-S)

500
500 / 250 (-S)

500
500 / 250 (-S)

500
500 / 250 (-S)

500
500
500
250
250
250
250
250
250
250
250

APPROVED

ETA 08/0262

tuleja RP48
RP48 x	 30
		  60
		  90
		   120
		  150
		   180
		   210

1000
1000
500
500
500
500
500

APPROVED

ETA 08/0262

tuleja RP50 
RP50 x	 30
		  60
		  90
		   120
		  150
		   180
		   210
		  250
		  300

1000
1000
1000
1000
500
500
500
250
250

ETA 08/0262

typ materiał

średnica 
gwintu 
d (mm)

łączna 
długość 
L (mm)

BS- (S-) 4,8 x ...

isotak® 

*tylko BS-4,8 x
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Mocowanie hydroizolacji i izolacji termicznej do blachy trapezowej o grubości 
od 0,50 mm do 2 x 1,25 mm

Opis produktu / wymiary w mm
Ilość sztuk  

w opakowaniu Certyfikaty

BS (-S)-6,1
t min: 0,50 mm, przy grubości blachy TR mniejszej niż 0,63 mm należy 
sprawdzić za pomocą próby wyrywania
t max: 2 x 1,25  mm

BS (-S)-6,1 x	 50	*
		  60
		  80
		  100
		  140
		  160
		  180	*
		  200	*
		  220	*
		  240	*

250
250
250

250 / 100 (-S)
250 / 100 (-S)
250 / 100 (-S)

250
250
250
250

ETA 08/0262

Trzpień napędowy ZA1/4“-M6-300 + końcówka T25-M6, patrz: akcesoria strona 35 

możliwości kombinacji BS-(S-)6,1 z tulejami R50 zgodne z tabelą 
doboru TIA-R50 (str. 22)

isotak®

* tylko BS-6,1 x
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ELEMENTY 
Określenie prawidłowych długości połączeń łącznika i tulei teleskopowej.

OBLICZENIA
Należy wykonać obliczenia, aby określić najkorzystniejszą kombinację długości 
tulei teleskopowej i łącznika. 

Krok 1: �Określ długość mocowania/całkowitą grubość izolacji KL 
Całkowita grubość izolacji KL: 
grubość wszystkich warstw pokrycia dachowego od górnej powierzchni 
konstrukcji nośnej dachu do górnej powierzchni hydroizolacji. 
KL �= grubość paroizolacji  

+ grubość izolacji termicznej  
+ grubość hydroizolacji

isotak® 

Krok 2: Określenie długości tulei TL 
TLmax. �= całkowita grubość izolacji KL  

– grubość paroizolacji  
– 15 mm 

Jeśli nie jest dostępna projektowana długość tulei teleskopowej, wówczas należy 
wybrać tuleję krótszą.

Krok 3: Określenie długości łącznika BL 
BLmin �= całkowita grubość izolacji KL  

– długość tulei teleskopowej TL  
+ 45 mm 

Jeśli nie jest dostępna projektowana długość łącznika, wówczas należy wybrać 
łącznik dłuższy.

Tuleja
RP50

* Należy również wziąć pod uwagę grubość paroizolacji.

Łącznik
BS-(S)-4,8
BS-(S)-6,1

KL 
(mm)

długość tulei
TL (mm)

długość łącznika
BL (mm)

30

40

50

30

60

60 70

70 80

80

60

90 60

90 100 70

100 80

110

90

90 60

120 100 70

130 80

140

120

90 60

150 100 70

160 80

170

150

60 90

180 70 100

190 80

200

180

90 60

210 100 70

220 80

230

210

90 60

240 100 70

250 80

260 90

270 100

280 110

290 120

300 130

310 140

320 150

330 170

340 170

350 190

360 190

370 200

380 220

390 220

400 240

410 240

420 260

430 260

440 300

450 300

460 300

470

480

KL

min. 15 mm*

min. 20 mm

Określenie prawidłowych długości połączeń łącznika i tulei teleskopowej 
podczas mocowania do blachy trapezowej

Tuleja
RP48



19KATALOG 2022 | Dachy płaskie – systemy zamocowań | SFS

typ
kształt 
łba

średnica 
gwintu
d (mm)

całkowita 
długość 
L (mm)

LBS-	 T25-	 8,0 x ...

isotak® LBS-T25/R50 

długość łącznika = całkowita 
grubość warstw dachu nad 
nośnym podkładem + 60 mm

Narzędzia i akcesoria 
montażowe str. 37-39

IT19

Mocowanie hydroizolacji i izolacji termicznej do porobetonu
isotak® 

Materiał:
•	 �łącznik LBS-T25 – wzbogacona stal węglowa, ochrona antykorozyjna Durocoat, odpor-

ność 15 cykli wg Kesternicha zgodnie z ETAG 006-D.3.1. oraz z certyfikatem FM
•	 tuleja R50 – wysokiej jakości polipropylen PP

Zastosowanie: Do mechanicznego mocowania hydroizolacji i izolacji termicznej do lekkiego 
betonu. Łączniki LBS-T25 nie mają górnego gwintu oporowego i dlatego samodzielnie nadają się 
tylko do twardej izolacji termicznej.

Montaż: Kombinacja odpowiedniej długości łącznika LBS i tulei R50 jest określona przez wyma-
ganą grubość mocowania, patrz tabela na stronie 20. 

Opis produktu / wymiary w mm
Ilość sztuk 

w opakowaniu Certyfikaty

LBS-T25

LBS-T25-8,0x	 65
		  85
		  105
		  125
		   145
		   165
		  185

500
500
500
250
250
200
200

APPROVED

ETA 08/0262

tuleja R50

R50 x	 35
	 65
	 85
	 105
	 135
	 165
	 185
	 225
	 255
	 285
	 325
	 365
	 405
	 485
	 565
	 645
	 705

500
500
500
500
500
500
500
250
250
250
250
250
250
250
200
200
200

ETA 08/0262

Łączniki LBS-T25 w połączeniu z dociskową podkładką talerzową IF/IG-C są przeznaczone do montażu 
za pomocą standardowej wkrętarki (liczba obrotów od 1500 do 2000 obr/min).

dociskowa podkładka talerzowa IF/IG-C-82x40
dociskowa podkładka talerzowa MW-40-R

100
500
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KL 
(mm)

długość tulei
TL (mm)

długość łącznika
BL (mm)

40

50

35

105

60 105

70 125

80

65

125 105

90 145 105

100

85

125 105

110 145 105

120

105

105 125

130 105 125

140 125

150

135

125 105

160 145 105

170 125

180

165

125 105

190 145 105

200

185

125 105

210 145 105

220 125

230 145

240

225

105 145

250 105

260 125

270

255

125 105

280 145 105

290 125

300

285

125 105

310 145 105

320 125

330 125

340

325

105 145

350 105 145

360 125

370 125

380

365

145 105

390 145 105

400 125

410 125

420

405

145 105

430 145 105

440 125

450 125

460 145

470 145

480 165

490 165

500 485 185 105

ELEMENTY 
Określenie prawidłowych długości połączeń łącznika i tulei teleskopowej.

OBLICZENIA
Należy wykonać obliczenia, aby określić najkorzystniejszą kombinację długości 
tulei teleskopowej i łącznika. 

Krok 1: �Określ długość mocowania/całkowitą grubość izolacji KL 
Całkowita grubość izolacji KL: 
grubość wszystkich warstw pokrycia dachowego od górnej powierzchni 
konstrukcji nośnej dachu do górnej powierzchni hydroizolacji. 
KL �= grubość paroizolacji  

+ grubość izolacji termicznej  
+ grubość hydroizolacji

isotak® 

Krok 2: Określenie długości tulei TL 
TLmax. �= całkowita grubość izolacji KL  

– grubość paroizolacji  
– 15 mm 

Jeśli nie jest dostępna projektowana długość tulei teleskopowej, wówczas należy 
wybrać tuleję krótszą.

Krok 3: Określenie długości łącznika BL 
BLmin �= całkowita grubość izolacji KL  

– długość tulei teleskopowej TL  
+ 75 mm 

Jeśli nie jest dostępna projektowana długość łącznika, wówczas należy wybrać 
łącznik dłuższy.

Tuleja
R50

* Należy również wziąć pod uwagę grubość paroizolacji.

Łącznik
LBS-T25-8,0

KL

min. 15 mm*

min. 60 mm

Określenie prawidłowych długości połączeń łącznika i tulei teleskopowej 
podczas mocowania do porobetonu
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przy stosowaniu TI-T25 
i tulei R50 należy doliczyć 
ubytek długości łącznika 
w teleskopie 15 mm

wiertła udarowe do betonu
strona 33-34

TI-T25- 	 6,3x	 …

Opis produktu / wymiary w mm
Ilość sztuk 

 w opakowaniu Certyfikaty

TI-T25

TI-T25-6,3 x	 40
	 50
	 60
	 70
	 80
	 90
	 100
	 120
	 140
	 160

500
500
250
250
250
250
250
250
250
250
250

APPROVED

ETA 08/0262

tuleja R50

R50 x	 35
	 65
	 85
	 105
	 135
	 165
	 185
	 225
	 255
	 285
	 325
	 365
	 405
	 485
	 565
	 645
	 705

500
500
500
500
500
500
500
250
250
250
250
250
250
250
200
200
200

ETA 08/0262

typ
kształt 
łba

średnica 
gwintu
d (mm)

całkowita 
długość 
L (mm)

Mocowanie do litego betonu i prefabrykatów betonowych

Materiał:
•	 �łącznik TI-T25 – hartowana stal węglowa, ochrona antykorozyjna Durocoat, odporność 15 

cykli wg Kesternicha zgodnie z ETAG 006-D.3.1. oraz z certyfikatem FM
•	 tuleja R50 – wysokiej jakości polipropylen PP

Zastosowanie: Do mechanicznego mocowania hydroizolacji i izolacji termicznej do betonu i żel-
betonu o minimalnej jakości C12/15.

isotak® TI-T25 z tuleją R50

isotak® 
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KL 
(mm)

długość tulei
TL (mm)

długość łącznika
BL (mm)

głębokość
mocowania SD

30

40

50

35

50 20

60 60 20

70 70 20

80

65

80 50 20 20

90 90 60 20 20

100

85

70 50 20 20

110 80 60 20 20

120

105

105 70 20 20

130 105 80 20 20

140 125 20

150

135

125 50 20 20

160 145 60 20 20

170 70 20

180

165

80 50 20 20

190 90 60 20 20

200

185

70 50 20 20

210 80 60 20 20

220 70 20

230 80 20

240

225

50 90 20 20

250 60 100 20 20

260 70 20

270

255

80 50 20 20

280 90 60 20 20

290 70 20

300

285

80 50 20 20

310 90 60 20 20

320 70 20

330 80 20

340

325

105 90 20 20

350 105 100 20 20

360 125 20

370 125 20

380

365

145 50 20 20

390 145 60 20 20

400 70 20

410 80 20

420

405

90 50 20 20

430 100 60 20 20

440 70 20

450 80 20

460 90 20

470 100 20

480 120 30

490 120 20

500 485 140 50 30 20

ELEMENTY 
Określenie prawidłowych długości połączeń łącznika i tulei telesko-
powej.

OBLICZENIA
Należy wykonać obliczenia, aby określić najkorzystniejszą kombinację 
długości tulei teleskopowej i łącznika. 

Krok 1: �Określ długość mocowania/całkowitą grubość izolacji KL 
Całkowita grubość izolacji KL: 
grubość wszystkich warstw pokrycia dachowego od górnej powierzchni 
konstrukcji nośnej dachu do górnej powierzchni hydroizolacji. 
KL �= grubość paroizolacji  

+ grubość izolacji termicznej  
+ grubość hydroizolacji

Krok 2: Określenie długości tulei TL 
TLmax. �= całkowita grubość izolacji KL  

– grubość paroizolacji  
– 15 mm 

Jeśli nie jest dostępna projektowana długość tulei teleskopowej, wówczas 
należy wybrać tuleję krótszą.

Krok 3: Określenie długości łącznika BL 
BLmin �= całkowita grubość izolacji KL  

– długość tulei teleskopowej TL  
+ 35 mm 

Jeśli nie jest dostępna projektowana długość łącznika, wówczas należy 
wybrać łącznik dłuższy.

Krok 4: Określenie głębokości zakotwienia Sd 
SD �= długość tulei teleskopowej TL  

+ długość łącznika BL  
– 18 mm  
– całkowita grubość izolacji KL 

Nawiercić wstępnie w betonie otwór co najmniej o 15 mm głębszy niż 
długość kotwienia Sd oraz zgodnie z warunkami konstrukcyjnymi.

Tuleja
R50

* Należy również wziąć pod uwagę grubość paroizolacji.

Łącznik
TI-T25-6,3

KL

min. 15 mm*

min. 20 mm

Określenie prawidłowych długości połączeń łącznika i tulei teleskopowej 
podczas mocowania do litego betonu i prefabrykatów betonowych

isotak® 
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Narzędzia i akcesoria
montażowe str. 37-39

Sd
t

KL

L

min.

KL
max.

min. 50 mm

typ
kształt 
łba

średnica 
gwintu
d (mm)

całkowita 
długość 
L (mm)

TIA-T25- 6,3x	  …

isotak® TIA/R50

Mocowanie hydroizolacji i izolacji termicznej do betonu przez kliny spadkowe

Materiał:
•	 �łącznik TIA – hartowana stal węglowa, zabezpieczenie antykorozyjne Durocoat, odpor-

ność 15 cykli Kesternicha zgodnie z ETAG 006-D.3.1.
•	 tuleja R50 – wysokiej jakości polipropylen PP

Zastosowanie: Do mocowania hydroizolacji i izolacji termicznej do betonu przez kliny spadkowe. 
W przypadku remontów dachów płaskich konieczne jest wcześniejsze wykonanie prób wyrywa-
nia. Elementy mocujące są odpowiednie tylko do twardej izolacji termicznej (nieściśliwej przy 
obciążeniu min. 0,07 N/mm2).

Montaż: Otwory pod łączniki TIA są wstępnie nawiercane w betonie wiertłem o średnicy 5,0 mm, 
chyba że w próbie wyrywania określono inaczej.

Opis produktu / wymiary w mm Wiertło (średnica i długość) Ilość sztuk w opakowaniu Certyfikaty

TIA-T25

TIA-T25-6,3x	 70
		  90
		  120
		  150

ZVK-5,0x55x115 + odpowiedni trzpień wiercący
ZVK-5,0x55x115 + odpowiedni trzpień wiercący
ZVK-5,0x55x115 + odpowiedni trzpień wiercący
ZVK-5,0x55x115 + odpowiedni trzpień wiercący

250
250
250
100

ETA 08/0262

Trzpień napędowy ZA1/4“-M6-300 +
końcówka T25-M6, strona 35

tuleja R50

R50 x	 35
	 65
	 85
	 105
	 135
	 165
	 185
	 225
	 255
	 285
	 325
	 365
	 405
	 485
	 565
	 645
	 705

500
500
500
500
500
500
500
250
250
250
250
250
250
250
200
200
200

ETA 08/0262

isotak® 
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głębokość wiercenia wstępnego: 
25 mm (zabezpieczone wiertłem z ograniczni-
kiem STOP) 

głębokość osadzenia: 
min. 18 mm

KL
m

inKL
m

ax

1. Wiercenie otworu w betonie. 
2. �Umieszczenie tulei w izolacji wraz z łącznikiem stalowym.
3. Wkręcenie łącznika stalowego w otwór w betonie. 
4. �W razie potrzeby dokręcenie tulei dla optymalnego docisku. 

1 2 3

Sposób 
mocowania

A B C D

Tuleja TIA-T25-6,3 x 70 TIA-T25-6,3 x 90 TIA-T25-6,3 x 120 TIA-T25-6,3 x 150

R50xL KLmin. KLmax. KLmin. KLmax. KLmin. KLmax. KLmin. KLmax.

65 75 95 85 115 115 145 145 175

85 95 115 95 135 115 165 145 195

105 115 135 115 155 115 185 145 215

135 145 165 145 185 145 215 145 245

165 175 195 175 215 175 245 175 275

185 195 215 195 235 195 265 195 295

225 235 255 235 275 235 305 235 335

255 265 285 265 305 265 335 265 365

285 295 315 295 335 295 365 295 395

325 335 355 335 375 335 405 335 435

365 375 395 375 415 375 445 375 475

405 415 435 415 455 415 485 415 515

485 495 515 495 535 495 565 495 595

565 575 595 575 615 575 645 575 675

645 655 675 655 695 655 725 655 755

705 715 735 715 755 715 785 715 815

KL = całkowita grubość izolacji

Mocowanie hydroizolacji i izolacji termicznej do betonu przez kliny spadkowe

Połączenie tulei teleskopowej R50 z łącznikiem TIA do betonu przez kliny 
spadkowe

isotak® 
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1. Wiercenie otworu w betonie. 
2. �Umieszczenie tulei w izolacji wraz z łącznikiem stalowym.
3. Wkręcenie łącznika stalowego w otwór w betonie. 
4. �W razie potrzeby dokręcenie tulei dla optymalnego docisku. 

Zalety:
•	 system teleskopowy
•	 kompletny asortyment dla grubości izolacji od 165 mm do 815 

mm na betonie
•	 łatwy montaż dzięki wstępnie zmontowanemu łącznikowi 

w tulei
•	 umożliwia mocowanie konstrukcji dachowej w szerokim 

zakresie grubości mocowania

Film: animacja montażowa

Opis produktu / wymiary w mm
Grubość izolacji KL 

(mm) Ilość sztuk w opakowaniu Certyfikaty

Tuleja RH50 + �łącznik z tuleją TIF-N

 

RH50 x 185 mm + TIF-N-6,3 x 160 mm
RH50 x 255 mm + TIF-N-6,3 x 160 mm
RH50 x 325 mm + TIF-N-6,3 x 160 mm
RH50 x 405 mm + TIF-N-6,3 x 160 mm
RH50 x 485 mm + TIF-N-6,3 x 160 mm
RH50 x 565 mm + TIF-N-6,3 x 160 mm
RH50 x 645 mm + TIF-N-6,3 x 160 mm
RH50 x 705 mm + TIF-N-6,3 x 160 mm

165–245
215–295
285–365
355–435
435–515
515–595
595–675
675–755
755–815

250
250
250
250
250
250
200
200
200

ETA 08/0262

Trzpień wiercący ZAK-500, 750 lub 1000
Wiertła ZVK 5,0x25, 35, 45 lub 55
Trzpień napędowy ZA1/4“-M6-300 lub 750 mm
Końcówka T25-32-M6
Końcówka pozycjonująca głębokość osadzenia tulei AJ-M6
(patrz: tabela akcesoriów na str. 35-36)

Mocowanie hydroizolacji i izolacji termicznej do betonu przez kliny spadkowe 
za pomocą tulei

isotak® 

Materiał:
•	 �łącznik TIF – hartowana stal węglowa, zabezpieczenie antykorozyjne Durocoat, odpor-

ność 15 cykli Kesternicha zgodnie z ETAG 006-D.3.1.
•	 tuleja RH50 – wysokiej jakości polipropylen PP
•	 tuleja N – wysokiej jakości polipropylen PP

Zastosowanie: Łącznik zapewnia efekt teleskopowy i w ten sposób zapobiega uszkodzeniu 
hydroizolacji, gdy dach jest mocno obciążony, np. przez śnieg lub podczas chodzenia po płaskim 
dachu.

Montaż: Otwory pod łączniki TIF-N są wstępnie nawiercane w betonie wiertarką udarową 
z wiertłem o średnicy 4,8 mm, chyba że w próbie wyrywania określono inaczej (5,0 mm).

isotak® RH50/TIF-N
Narzędzia i akcesoria 
montażowe str. 37-39
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długość łącznika = całkowita 
grubość warstw dachu nad 
podkładem nośnym + 30 mm

Narzędzia i akcesoria montażowe 
str. 37-39

IT19

typ
kształt 
łba

średnica 
gwintu
d (mm)

całkowita 
długość 
L (mm)

TS-T25- 6,0 x ...

isotak® TS-T25/R48, R50

Mocowanie hydroizolacji i izolacji termicznej do drewna

Materiał:
•	 �łącznik TS-T25 – wzbogacona stal węglowa, zabezpieczenie antykorozyjne Durocoat, 

odporność 15 cykli Kesternicha zgodnie z ETAG 006-D.3.1.
•	 tuleje R48 i R50 – wysokiej jakości polipropylen PP

Zastosowanie: Do mechanicznego mocowania hydroizolacji i izolacji termicznej do drewna, do 
mocowania konstrukcji dachu płaskiego do konstrukcji drewnianych (płyt wiórowych i wiórowo-
cementowych) o minimalnej grubości 22 mm. W przypadku remontów dachów płaskich koniecz-
ne jest wcześniejsze wykonanie prób wyrywania.

Montaż: Łączniki dostarczane są pojedynczo (montaż urządzeniem IT19).

Opis produktu / wymiary w mm
Ilość sztuk 

 w opakowaniu Certyfikaty

TS-T25

TS-T25-6,0 x	 50
	 60
	 70
	 80
	 90
	 100
	 110
	 120
	 130
	 140
	 160
	 180
	 200
	 220
	 240

1000
500
500
500
500
500
500
500
250
250
250
250
250
250
250

APPROVED

ETA 08/0262

Trzpień napędowy ZA1/4“-M6-300 +
bit T25-M6, strona 35

Tuleja R50, strony 19-24, 27, 35 
Tuleja R48, strony 16, 35

Łączniki w połączeniu z dociskową podkładką są przeznaczone do montażu za pomocą standardowego wkrętaka elektrycznego (liczba 
obrotów od 1500 do 2000 obr/min).

Podkładka dociskowa IRD-82x40 do podłoża miękkiego
Podkładka dociskowa IF/IG-C-82x40 do podłoża twardego

100
100

isotak® 
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KL 
(mm)

długość tulei
TL (mm)

długość łącznika
BL (mm)

40

50

35

60

60 70

70 80

80

65

90 60

90 100 70

100

85

80 60

110 90 70

120

105

60 80

130 70 90

140 80

150

135

90 60

160 100 70

170 80

180

165

90 60

190 100 70

200

185

80 60

210 90 70

220 80

230 90

240

225

60 100

250 70

260 80

270

255

90 60

280 100 70

290 80

300

285

90 60

310 100 70

320 80

330 90

340

325

105 100

350 105 110

360 125

370 125

380

365

145 60

390 145 70

400 80

410 90

420

405

100 60

430 100 70

440 80

450 90

460 100

470 110

480 120

490 130

500 485 140 60

ELEMENTY 
Określenie prawidłowych długości połączeń łącznika i tulei telesko-
powej.

OBLICZENIA
Należy wykonać obliczenia, aby określić najkorzystniejszą kombinację 
długości tulei teleskopowej i łącznika. 

Krok 1: �Określ długość mocowania/całkowitą grubość izolacji KL 
Całkowita grubość izolacji KL: 
grubość wszystkich warstw pokrycia dachowego od górnej powierzchni 
konstrukcji nośnej dachu do górnej powierzchni hydroizolacji. 
KL �= grubość paroizolacji  

+ grubość izolacji termicznej  
+ grubość hydroizolacji

Krok 2: Określenie długości tulei TL 
TLmax. �= całkowita grubość izolacji KL  

– grubość paroizolacji  
– 15 mm 

Jeśli nie jest dostępna projektowana długość tulei teleskopowej, wówczas 
należy wybrać tuleję krótszą.

Krok 3: Określenie długości łącznika BL 
BLmin �= całkowita grubość izolacji KL  

– długość tulei teleskopowej TL  
+ 45 mm 

Jeśli nie jest dostępna projektowana długość łącznika, wówczas należy 
wybrać łącznik dłuższy.

Tuleja
R50

* Należy również wziąć pod uwagę grubość paroizolacji.

Łącznik
TS-T25-6,0

KL

min. 15 mm*

min. 30 mm

Określenie prawidłowych długości połączeń łącznika i tulei teleskopowej 
podczas mocowania do drewna

isotak® 



28 SFS | Dachy płaskie – systemy zamocowań | KATALOG 2022

 isofast®

mocowanie hydroizolacji 
i izolacji termicznej za pomocą 

stalowych łączników 
i podkładek



29KATALOG 2022 | Dachy płaskie – systemy zamocowań | SFS

Obecnie coraz częściej wymaga się, aby 
mechaniczne mocowanie izolacji i mem-
bran na dachach płaskich było zarówno 
szybkie, jak i wydajne. Równie ważne jest, 
aby łączniki były zainstalowane prawidłowo 
i dzięki temu właściwie spełniały swoją 
rolę przez cały przewidywany okres eks-
ploatacji dachu.

Systemy mocowań dachów płaskich są 
narażone na szeroki zakres naprężeń ter-
micznych, statycznych i dynamicznych. 
Prawidłowo zaprojektowane elementy są 
więc niezbędne dla zapewnienia wymaga-
nego kryterium wydajności.
Kluczowe znaczenie ma także najwyższa 
odporność łączników na korozję. 

Firma SFS Group od lat wyznacza standar-
dy jakości i  wytrzymałości dla rozwiązań 
stosowanych na dachach płaskich. Nasze 
kompleksowe systemy mocujące oferują 
ekonomiczne i innowacyjne rozwiązania 
o najwyższej jakości. 

isofast®

Szybki montaż dzięki zastosowaniu 
łączników podawanych taśmowo
Znaczna część kosztów montażu wynika 
z ręcznej obsługi elementów złącznych. 
Narzędzie do osadzania IF240 posiada 
funkcję automatycznego podawania 
łączników i  podkładek dociskowych – 
zapewnia to całkowicie zautomatyzowany 
i kontrolowany proces montażu. W rezultacie 
proces montażu jest wielokrotnie szybszy 
niż w  przypadku tradycyjnych metod i ten 
oferuje znaczne korzyści ergonomiczne 
z  perspektywy montera.

Zero szans na korozję
Tam, gdzie występuje środowisko 
o   podwyższonej korozyjności zalecane 
są elementy złączne z austenitycznej stali 
nierdzewnej. W innych zastosowaniach 
niezawierająca chromu (VI) powłoka 
Durocoat® oferuje doskonałą ochronę 
przy jednoczesnym spełnieniu aktualnych 
rygorystycznych norm środowiskowych.

•	 �Zastosowanie systemu „treadfast” zapobiega uszkodzeniom membrany w trakcie 
eksploatacji dachu

•	 �Produkty dostępne również w wykonaniu z austenitycznej stali nierdzewnej

•	 �Kompletny system obejmujący narzędzie IF240 z magazynkiem, służące do  szybkiego 
osadzania łączników

•	 �Maksymalna odporność na korozję dzięki bezpiecznym powłokom Durocoat® 
niezawierającym chromu (VI)

Sprawdzony i pewny system do różnych podłoży
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Narzędzia i akcesoria 
montażowe  
str. 37-39

IF240

Mocowanie hydroizolacji i izolacji termicznej do blachy trapezowej o grubości 
od 0,63 mm do 2 x 1,25 mm

isofast® IR2
Materiał:

•	 �łącznik IR2 – wzbogacona stal węglowa, ochrona antykorozyjna Durocoat, odporność 15 
cykli wg Kesternicha zgodnie z ETAG 006-D.3.1. oraz z certyfikatem FM

•	 �dociskowa podkładka talerzowa IR-82x40 – blacha stalowa o grubości 1,0 mm pokryta 
warstwą aluminiowo-cynkową

Zastosowanie: Do mechanicznego mocowania hydroizolacji i izolacji termicznej do blachy tra-
pezowej. Łącznik samowiercący IR2 przeznaczony jest do blachy o grubości od 0,63 mm do maks. 
2x1,25 mm.

Montaż: Łączniki na taśmie (na zamówienie) są przygotowane do montażu z automatem 
IF240, pojedyncze łączniki są przeznaczone do montażu za pomocą standardowego wkrętaka 
elektrycznego (liczba obrotów od 1 500 do 2 000 obr/min).

typ

max.  
zdolność 
wiercenia

m = na 
taśmie

średnica 
gwintu 
d (mm)

łączna 
długość 
L (mm)

IR 2- m- 4,8x ...

Opis produktu / wymiary w mm
Ilość sztuk  

w opakowaniu Certyfikaty

IR2

IR2-4,8 x	 60		
		  70		
		  80		
		  90		
		  100		
		  120		
		  140		
		  160		
		  180		
		  200		
		  220		
		  240		
		  260		
		  280		
		  300

1000
500
500
500
500
500
250
250
100
100
100
100
100
100
100

APPROVED

ETA 08/0262

Dociskowa podkładka talerzowa IR-82x40
Dociskowa podkładka talerzowa MW-40-F

100
500

isofast® 
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typ

średnica 
gwintu
d (mm)

całkowita 
długość
L (mm)

TPR-L- 6,3 x ...

zalecana długość nitu =  
całkowita grubość izolacji  
KL + 32 mm

Narzędzia i akcesoria montażo-
we str. 37-39

IP50-B

Mocowanie hydroizolacji i izolacji termicznej do problematycznych podłoży

specjalny nit TPR-L i dociskowa podkładka talerzowa IF/IG-C

Materiał:
•	 �korpus nitu – utwardzany stop magnezowo-aluminiowy, trzpień rdzenia – stal ocynko-

wana
•	 �dociskowa podkładka talerzowa IF/IG-C-82x40 – blacha stalowa o grubości 1,0 mm 

pokryta warstwą aluminiowo-cynkową

Zastosowanie: Do mocowania systemu dachu płaskiego do blach aluminiowych, cienkościen-
nych płyt betonowych, płyt drewnianych lub wiórowych, płyt warstwowych oraz innych proble-
matycznych podłoży. W przypadku remontów dachów płaskich konieczne jest wcześniejsze wyko-
nanie prób wyrywania. Elementy mocujące są odpowiednie tylko do twardej izolacji termicznej 
(nieściśliwej przy obciążeniu min. 0,07 N/mm2).

Uwaga: W celu mocowania do blach należy wywiercić otwór wstępny o średnicy 7 mm, w pły-
tach betonowych i drewniano-cementowych wywiercić otwór o średnicy 6,3 mm.

Opis produktu / wymiary w mm
Wiertło udarowe  

(średnica + długość)
Grubość izolacji 

KL (mm)
Ilość sztuk  

w opakowaniu Certyfikaty

TPR-L

TPR-L -6,3 x 	 38		
		  51		
		  64		
		  76		
		  88		
		  102		
		  127		
		  152		
		  178		
		  203		
		  229

6,3 x   110
160
160
160
160
210
210
260
260
260
285

10–15
10–26
20–39
20–51
28–63
42–77
67–102
92–127
118–153
143–178
169–204

1000
1000
500
500
500
500
500
500
250
250
250

APPROVED

ETA 08/0262

dociskowa podkładka talerzowa IF/IG-C-82x40 100

isofast® 
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wiertła udarowe do betonu 
str. 33-34

typ

średnica 
trzpienia
d (mm)

całkowita 
długość 
L (mm)

DT-14	 4,8 x	 ...

Mocowanie blach trapezowych, blach attykowych i listew do betonu 
i żelbetonu

isofast® DT

Materiał:
•	 �gwóźdź DT, zabezpieczenie antykorozyjne Durocoat, odporność 15 cykli  

wg Kesternicha zgodnie z ETAG 006-D.3.1. i z certyfikatem FM

Zastosowanie: Do mocowania blach trapezowych do żelbetonu, blach attykowych i listew do 
betonu i żelbetonu o jakości min. B25.

Montaż: Kołki są umieszczane w otworach wstępnie wywierconych w betonie wiertłem udaro-
wym o średnicy 4,8 mm, a następnie są wbijane przez mocowane materiały do podkładu nośnego.

Opis produktu / wymiary w mm
Wiertło udarowe  

(średnica + długość)
Ilość sztuk  

w opakowaniu Certyfikaty

DT-14

DT–14–4,8	 x38	 4,8 x 110 500

APPROVED

ETA 08/0262

isofast® 
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isofast®

typ

średnica 
trzpienia
d (mm)

całkowita 
długość 
L (mm)

IW-S-	 5,0 x	 ...
IWF-	 5,2 x	 ...

Mocowanie hydroizolacji i izolacji termicznej do drewna
isofast® IW-S
isofast® IWF
Materiał:

•	 �łącznik IW-S-5,0, austenityczna stal nierdzewna klasy A2
•	 �łącznik IWF-5,2, wzmacniana stal węglowa, odporność 15 cykli wg Kesternicha zgodnie 

z ETAG 006 – D3.1 i z certyfikatem FM
•	 dociskowa podkładka talerzowa IRC/W-82x40 z ocynkowanej blachy stalowej 1,0 mm
•	 dociskowa podkładka talerzowa MW-40F

Zastosowanie: Do mocowania hydroizolacji do podłoża drewnianego o grubości min. 18 mm.

Montaż: Rekomendowany montaż przy użyciu wkrętarki ręcznej wraz z trzpieniem ZA1/4” 
i z bitem T25.

Opis produktu / wymiary w mm
Całkowita grubość 

izolacji KL
Ilość sztuk  

w opakowaniu Certyfikaty

IW-S

IW-S-5,0 x 45	 15 200
ETA 08/0262

IWF

IWF-5,2 x 25
IWF-5,2 x 35
IWF-5,2 x 45
IWF-5,2 x 55

-
5
15
25

1000
500
500
500

ETA 08/0262

Dociskowa podkładka talerzowa IRC/W-82 x 40
Dociskowa podkładka talerzowa MW-40-F

100
100



34 SFS | Dachy płaskie – systemy zamocowań | KATALOG 2022

Narzędzia 
i akcesoria montażowe
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ZA1/4"-M6-750 trzpień napędowy bez bitu

Opis
Trzpień napędowy z gwintem wewnętrznym M6 -  długość 
całkowita 750 mm 	

Oznaczenie

ZA1/4"-M6-300 trzpień napędowy bez bitu

Opis
Trzpień napędowy z gwintem wewnętrznym M6 -  długość 
całkowita 300 mm	

T25-32-M6-RING bit z pierścieniem/bez pierścienia

Opis
Bit T25 z gwintem M6 i pierścieniem do stałego mocowania 
tulei teleskopowej R

Opis
Ręczne narzędzie pozycjonujące głębokość
osadzenia tulei R50

AJ60x130-TIA ręczne narzędzie do dokręcania 60 x 130 mm

AJ-M6 końcówka pozycjonująca głębokość osadzenia tulei R50

T25-25-HEX1/4" bit

Z2-25-HEX1/4" bit

2402/2017

6

6.

Flat roof fastening systems for timber deck

isoweld® IWF-5,2

Carbon steel fastener

Tools and accessories can be found in chapter 10

Technical information

Tools and accessories

Recommendation for installation

 ■Power screwdriver  
- 300 - 700 rpm  
- Min. 500 W 

 ■Battery tool  
- 300 - 700 rpm  
- Min. 18 V  
- Battery with min. 2,5 Ah

Bit holder ZA1/4"

 ■Accessory for the manual instal-
lation in combination with a power 
screwdriver or battery tool

H2-25-HEX1/4“

 ■Accessory for the manual instal-
lation in combination with a power 
screwdriver or battery tool

FI80-L

 ■Stand-up setting tool for the instal-
lation of isoweld® fasteners and 
stress plates

FI80-S

 ■Stand-up setting tool for the instal-
lation of isoweld® fasteners and 
stress plates

isoweld®3000 / FI-H / FI-Magnet Set

 ■Induction welding tool, hand induc-
tor and magnets for the welding 
of the membrane to the isoweld® 
stress plates

FI-Pad

 ■Cardboard pad for applications on 
EPS/XPS insulation

PH2-M6 bit

H2-25-HEX1/4" bit

10

5

02/20175.

Flat roof fastening systems for aerated concrete deck

isotak® LBS-S-T25-8,0

Austenitic stainless steel fastener

Tools and accessories can be found in chapter 10

Technical information

Tools and accessories

Recommendation for installation

 ■ Power screwdriver  
- 300 - 700 rpm  
- Min. 500 W 

 ■ Battery tool  
- 300 - 700 rpm  
- Min. 18 V  
- Battery with min. 2,5 Ah 

 ■ Do not use a percusion tool.

ZA1/4“-M6-300/750

 ■ Accessory for the manual instal-
lation in combination with a power 
screwdriver or battery tool

T25-32-M6

 ■ Accessory for the manual instal-
lation in combination with a power 
screwdriver or battery tool

ZH-11-RING

 ■ Accessories for the manual instal-
lation of isotak® fasteners and 
sleeves

Opis 
ZH-11-RING jest przeznaczona do tulei teleskopowych R50, 
R48 i R75
ZH-12-RING jest przeznaczona do tulei teleskopowych 
FI-R-20xL i Sarnabar SBT-20xL

ZH-11-RING końcówka centrująca

ZH-12-RING końcówka centrująca

Narzędzia i akcesoria montażowe
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ZVK-4,8 x 100x160	 Wiertło stożkowe współpracujące z trzpieniem ZAK

ZVK-5,0 x 55 x 115	 Wiertło stożkowe współpracujące z trzpieniem ZAK

ZVK-5,0 x 100 x 160	 Wiertło stożkowe współpracujące z trzpieniem ZAK

ZVK-5,2 x 100x160	 Wiertło stożkowe współpracujące z trzpieniem ZAK

ZVK-4,8 x 100x165-STOP 	 Wiertło stożkowe z ogranicznikiem współpracujące z trzpieniem ZAK

ZVK-5,0 x 25 x 90-STOP 	 Wiertło stożkowe z ogranicznikiem współpracujące z trzpieniem ZAK

ZVK-5,0 x 35 x 100-STOP 	 Wiertło stożkowe z ogranicznikiem współpracujące z trzpieniem ZAK

ZVK-5,0 x 45 x 110-STOP 	 Wiertło stożkowe z ogranicznikiem współpracujące z trzpieniem ZAK

ZVK-5,2 x 45 x 110-STOP 	 Wiertło stożkowe z ogranicznikiem współpracujące z trzpieniem ZAK

ZVK-5,2 x 100 x 165-STOP 	 Wiertło stożkowe z ogranicznikiem współpracujące z trzpieniem ZAK

ZVK-5,5 x 100 x 160-STOP 	 Wiertło stożkowe z ogranicznikiem współpracujące z trzpieniem ZAK

Narzędzia i akcesoria montażowe

ZAK-500	 Trzpień wiercący, długość 500 mm  

ZAK-750	 Trzpień wiercący, długość 750 mm  

ZAK-1000	 Trzpień wiercący, długość 1000 mm  



37KATALOG 2022 | Dachy płaskie – systemy zamocowań | SFS

Oznaczenie Wymiary
mm

Długość robocza
 mm

Uwagi

SDS-4,8 x 110/50 4,8 x 110 50

Do użytku z TI, TIA oraz TIF

SDS-4,8 x 160/100 4,8 x 160 100

SDS-4,8 x 210/150 4,8  x 210 150

SDS-4,8 x 260/200 4,8 x 260 200

SDS-4,8 x 310/250 4,8  x 310 250

SDS-4,8 x 360/300 4,8 x 360 300

SDS-5,0 x 110/50 5,0 x 110 50

Do użytku z TI oraz TIF

SDS-5,0 x 160/100 5,0  x 160 100

SDS-5,0 x 210/150 5,0  x210 150

SDS-5,0 x 260/200 5,0  x 260 200

SDS-5,0 x 310/250 5,0  x 310 250

SDS-5,0 x 360/300 5,0  x 360 300

SDS-5,0 x 400/340 5,0  x 400 340

SDS-5,0 x 450/390 5,0  x 450 390

SDS-5,0 x 500/440 5,0 x 500 440

SDS-5,2 x 160/100 5,2 x 160 100

Do użytku z TI oraz TIF

SDS-5,2 x 210/150 5,2  x 210 150

SDS-5,2 x 260/200 5,2 x 260 200

SDS-5,2 x 310/250 5,2  x 310 250

SDS-5,2 x 360/300 5,2 x 360 300

SDS-5,5 x 110/50 5,5  x 110 50

Do użytku z TI oraz TIF
Do wyższej klasy betonu

SDS-5,5 x 160/100 5,5 x 160 100

SDS-5,5 x 210/150 5,5 x 210 150

SDS-5,5 x 260/200 5,5 x 260 200

SDS-5,5 x 310/250 5,5 x 310 250

SDS-5,5 x 350/290 5,5 x 350 290

SDS-5,5 x 410/350 5,5 x 410 350

SDS-6,3 x 110/50 6,3 x 110 50

Do TPR-L

SDS-6,3 x 160/100 6,3 x 160 100

SDS-6,3 x 210/150 6,3 x 210 150

SDS-6,3 x 260/200 6,3 x 260 200

SDS-6,3 x 285/225 6,3 x 285 225

SDS-6,3 x 360/300 6,3 x 360 300

SDS-6,3 x 410/350 6,3 x 410 350

SDS-6,3 x 510/450 6,3 x 510 450

Wiertła udarowe SDS do betonu
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Automat montażowy IT260-B do osadzania podawanych taśmowo łączników w systemie isotak ®

 Opis 
IT260-B wraz z wkrętarką akumulatorową Fein, przedłużką i bitem, akce-
soriami montażowymi w stabilnej drewnianej skrzyni transportowej

Zastosowanie 
Przeznaczony do niezawodnego i szybkiego montażu wstępnie zmonto-
wanych teleskopów RP ze śrubami BS na dachach płaskich o grubości 
izolacji do 260mm, przy pomocy tulei teleskopowych: RP50 x 60, RP50 x 
90, RP50 x 120, RP50 x 150. Podłoże: blacha trapezowa.

Narzędzia montażowe

Opis
Automat z regulowanym ogranicznikiem głębokości i automatycznym 
podawaniem śrub na taśmie wraz z dociskowymi podkładkami talerzo-
wymi w zasobniku

Zastosowanie
Do szybkiego i niezawodnego montażu podawanych na taśmie wkrętów 
samowiercących IR

Nitownica akumulatorowa IP50-B do nitów TPR-L

IP50-B	 Opis 
Nitownica akumulatorowa z metalową obudową serii Fein ASCS 6,3, 
18V, 5,0 Ah z wydłużonym suwem 50 mm

Zastosowanie
Służy do łatwiejszego montażu nitów serii TPR-L

Automat montażowy IF240 do elementów na taśmie isofast ®
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isoweld3000m

Opis 
Zestaw montażowy zawiera urządzenie indukcyjne łącznie 
z ręcznym urządzeniem indukcyjnym oraz zestaw 10 sztuk ma-
gnesów dociskowych i chłodzących

Zastosowanie
Automatyczne urządzenie indukcyjne do zgrzewania folii PCV, 
TPO lub EPDM ze specjalną talerzową podkładką dociskową
 
Film
Montaż przy użyciu isoweld3000

Opis 
Zestaw montażowy zawiera urządzenie indukcyjne łącznie 
z ręcznym urządzeniem indukcyjnym oraz zestaw 10 sztuk ma-
gnesów dociskowych i chłodzących

Zastosowanie
Automatyczne urządzenie indukcyjne do zgrzewania folii PCV, 
TPO lub EPDM ze specjalną talerzową podkładką dociskową do 
detali dachu

isoweld3000

Narzędzia montażowe
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Działy kontroli jakości we wszystkich zakładach produkcyjnych SFS posiadają własne laboratoria badawcze. Dzięki temu możemy zapewnić 
wymagane parametry gotowych części.
W siedzibie głównej w Heerbrugg znajduje się laboratorium posiadające akredytację EN/ISO 17025 i ISO 9001. Oznacza to, że procedury badawcze 
tam realizowane są regularnie sprawdzane przez zewnętrznych audytorów w ramach procedury akredytacyjnej.

Laboratorium badań produktów metalowych:
•	 �Badanie wyrywania łączników z różnych 

materiałów
•	 Statyczne i dynamiczne próby skręcania
•	 �Badanie wytrzymałości na rozciąganie 

i ściskanie elementów i podzespołów 
z tworzyw sztucznych lub metalu.

•	 �Badanie szczelności łączników 
z podkładkami uszczelniającymi 
w warunkach dynamicznego obciążenia.

•	 Badania metalograficzne
•	 �Spektroskopowe analizy metali (analizy 

chemiczne)
•	 �Badanie korozji (badanie w mgle solnej, 

symulacje różnych warunków klimatycznych)

Laboratorium badań fizycznych tworzyw sztucznych:
•	 Badania cieplne
•	 Badania klimatyczne
•	 Pomiar prędkości topienia (MVR/MFR)
•	 �Miareczkowanie metodą Karla Fischera do 

określenia zawartości wody
•	 Pomiar barwy
•	 Analiza szybkości starzenia UVA

Badania doświadczalne
Na zlecenie wykonujemy badania w warunkach symulowanego działania.
Możemy wykonywać badania wraz z rejestracją określonych przez klienta parametrów wykorzystując urządzenia, które posiadamy (po odpowiednim 
przystosowaniu) lub zbudowane specjalnie według podanych wymagań.

Laboratoria badawcze SFS

Test mgły solnej – badanie odporności na korozję Urządzenia symulujące trudne warunki klimatyczne
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Urządzenia symulujące trudne warunki klimatyczne

FM Global to amerykańska firma ubezpieczeniowa z oddziałami na całym świecie, która specjalizuje się w ubezpieczeniach 
majątkowych. Firma stosuje nietradycyjny model biznesowy, zgodnie z którym ryzyko wyznaczane jest na podstawie analizy 
inżynieryjnej w oparciu o obliczenia matematyczne. Specjaliści firmy FM Global regularnie odwiedzają place budowy i ubezpieczone 
obiekty, aby ocenić ryzyka i zalecić procedury robocze w celu ograniczenia potencjalnych strat finansowych. Logo Fm jest synonimem 
jakości nie tylko w USA, ale także w Europie. Systemy i produkty zatwierdzone przez FM posiadają logo FM APPROVED na 
etykiecie opakowania. Więcej informacji na temat certyfikatów FM Approved można znaleźć pod adresem: www.roofnav.com.  

Większość systemów do mocowania dachów płaskich oferowanych przez SFS jest certyfikowana w centrum testowym FM Approvals. 
Przygotowujemy dla klientów kalkulacje obciążenia wiatrem i dobór łączników zgodnie z metodologią FM Global przy jednoczesnym 
zachowaniu wymagań Eurokodu 1: PN EN 1991-1-4/NA:2010. Aby uzyskać więcej informacji o certyfikowanych systemach, materiałach 
i obliczeniach, prosimy o kontakt z naszymi specjalistami.

Produkty z certyfikatem FM Approved 

APPROVED
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Próby wyrywania 

Firma SFS Group przeprowadza bezpośrednio na placu budowy 
próby wyrywania. Na ich podstawie wydawany jest raport, który 
zawiera specyfikacje elementów mocujących oraz sposób montażu.

Plan kotwienia 
Firma SFS Group przygotuje na podstawie potrzeb klienta uprosz-
czony plan kotwienia (ma on jedynie charakter informacyjny). 
Szczegółowy plan kotwienia zgodnie z  obowiązującymi norma-
mi zostanie przygotowany odpłatnie przez rekomendowanego 
zewnętrznego specjalistę.

Wypożyczalnia narzędzi 

Firma SFS Group prowadzi dla swoich partnerów handlowych 
wypożyczalnię narzędzi (patrz lista urządzeń montażowych, na 
stronach 38-39).

Szkolenia specjalistyczne 

Firma SFS Group oferuje swoim partnerom handlowym profe-
sjonalne szkolenie dla pracowników montażowych, w firmie lub 
bezpośrednio na budowie.

11

Absolute fastener security

Increased safety requirements; econo-
mic, ergonomic and aesthetic conside-
rations; meeting the relevant direc-
tives and building control guidelines: 
these and other factors are becoming 
increasingly important in industrial 
construction.

That’s why choosing the right fastening 
system for each specific application is 
vital. We ensure specifiers, architects 
and installers have the advice and 
information needed to choose an 
appropriate system from the wide 
range of alternatives available. 

Your support team is only a phone call 
away. Our comprehensive website 
www.sfsintec.biz provides a wealth 
of information on optimum fastener 
technology. Draw on our years of 
experience in every aspect of faste-
ning and fixing to put you in the driving 
seat when it comes to industrial 
building.

Services ensuring a secure build:
Choosing the appropriate faste-  

 ning system at the planning stage
Comprehensive analysis of your   

 needs including on-site tests
Optimum supply chain manage-  

 ment from plant to site
On-site personnel training

The right fastening system every time:
Technical advice and support any time, anywhere.

11.6 02/2017

Services

Informacje i usługi systemowe
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SFS Group Sp. z o.o.
Division Construction
ul. Torowa 6
61-315 Poznań

T +48 61 660 49 00
pl.info@sfs.com
pl.sfs.com
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