
Regulowane 
łączniki TIA
 do montażu 

pokryć 
dachowych 



System TIA
Regulowane łączniki do skutecznego i łatwego montażu pokryć 
dachowych na dachach płaskich o podłożu betonowym – szczególnie 
przydatne przy zmiennej grubości izolacji termicznej.

System TIA ustanawia nowy standard dla łączników dachowych:

•	 �jeden łącznik dachowy (tuleja + łącznik stalowy) dla różnych grubości izolacji termicznej
•	 �możliwość skutecznego mocowania bez konieczności przewiercania płyty stropowej
•	 �regulowany system mocowania w podłożu betonowym

Informacja techniczna

ISO-TAK: R50 + TIA

Materiał:
Tuleja:	 Polipropylen, PP
Łącznik stalowy:	� hartowana stal węglowa z zabezpieczeniem spełniającym 15 cykli Kesternich

Wymiary:
Średnica kołnierza tulei:	 ø 50 mm
Średnica tulei:	 ø 15 mm
Średnica łącznika:	 ø 6,3 mm
Typ łba, nacięcie:	 łeb kulisty z gniazdem TORX T25/SQ3

Zastosowanie:
Mocowanie różnego rodzaju pokryć dachowych do podłoża betonowego (wymagana min. grubość 
płyty stropowej 40 mm) przez izolację termiczną o zmiennej grubości. Łącznik dachowy składa się 
z tworzywowej tulei i stalowego wkręta dopasowanych do rzeczywistego wymiaru izolacji termicznej.
Idealne mocowanie dla izolacyjnych płyt spadkowych i kontrspadkowych na dachach płaskich.

Sposób mocowania:
1. Wiercenie otworu w betonie.
2. Umieszczenie tulei w izolacji wraz z łącznikiem stalowym.
3. Wkręcenie łącznika stalowego w otwór w betonie.
4. Dokręcenie tulei dla optymalnego docisku.



Łącznik TIA i tuleja R50 –
tabela doboru

A B C D

R50 TIA-T25-6,3x70 TIA-T25-6,3x90 TIA-T25-6,3x120 TIA-T25-6,3x150

L H min H max H min H max H min H max H min H max

65 75 95 85 115 115 145 145 175

85 95 115 95 135 115 165 145 195

105 115 135 115 155 115 185 145 215

135 145 165 145 185 145 215 145 245

165 175 195 175 215 175 245 175 275

185 195 215 195 235 195 265 195 295

225 235 255 235 275 235 305 235 335

255 265 285 265 305 265 335 265 365

285 295 315 295 335 295 365 295 395

325 335 355 335 375 335 405 335 435

365 375 395 375 415 375 445 375 475

405 415 435 415 455 415 485 415 515

485 495 515 495 535 495 565 495 595

565 575 595 575 615 575 645 575 675

645 655 675 655 695 655 725 655 755

705 715 735 715 755 715 785 715 815

Wszystkie wymiary w mm

Głębokość wiercenia: min. 25 mm
Głębokość osadzania: min. 18 mm 

Przykład doboru łączników i tulei dla dachu spadkowego i izolacji termicznej od 20 do 35 cm 
(200-350 mm):

1. Wkręt TIA-T25-6,3x150 + tuleja R50x185 – zakres izolacji 195 mm – 295 mm
2. Wkręt TIA-T25-6,3x150 + tuleja R50x255 – zakres izolacji 265 mm – 365 mm

L

L



Narzędzia i akcesoria
Kod produktu Opis
SDS-5,0×L/L-SP
SDS-4,8×L/L-SP*
SDS-5,2×L/L-SP*

Wiertła SDS

ZVK-5,0×L×L
ZVK-4,8×L×L*
ZVK-5,2×L×L*

Wiertła współpracujące z trzpieniem ZAK

ZVK-5,0×L×L-STOP
ZVK-4,8×L×L-STOP*
ZVK-5,2×L×L-STOP*

Wiertła z ogranicznikiem współpracujące 
 z trzpieniem ZAK

ZAK-500
ZAK-750 
ZAK-1000

Trzpień wiercący ZAK 500, 750, 1000 mm

ZA¼"-M6-300
ZA¼"-M6-750

Trzpień napędowy ZA 300, 750 mm

ZA¼"-M6-EXT Przedłużka ZA 100 mm

T25-32-M6 Końcówka T25

AJ-M6 Końcówka pozycjonująca głębokość osadzenia 
tulei R50

AJ60×130-TIA Ręczne narzędzie pozycjonujące głębokość 
osadzenia tulei R50

*Alternatywna średnica wiertła w zależności od lokalnych warunków. Optymalną średnicę wiertła można określić za pomocą testów na miejscu.

Rekomendowane do instalacji

Proces Rekomendacja
Wiercenie wstępne Wiertarka udarowa o masie 2-3 kg 

Moc udaru 2,5 J

Instalacja Wkrętarka akumulatorowa
300-700 obrotów
Minimum 18 V
Bateria min. 2,5 Ah

Nie stosować narzędzi udarowych

SFS Group Sp. z o.o.
Division Construction
ul. Torowa 6
61-315 Poznań

T +48 61 660 49 00
pl.info@sfs.com
pl.sfs.com
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