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wykrywających przeciek: HUM-ID  

HUM-ID
System wykrywania 
przecieków
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Przedstawiamy
HUM-ID
Wykrywaj w porę przecieki i zapobiegaj 
poważnym uszkodzeniom dzięki czujnikom 
i skanerowi od SFS.

W SFS razem z tobą tworzymy i wdrażamy 
innowacyjne rozwiązania i produkty dla 
inteligentnego dachu.

HUM-ID to całkowicie rewolucyjna techno
logia wykrywania przecieków.
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Wprowadzenie
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Czym jest HUM-ID?
HUM-ID to system bez kabli i akumulatorów do wykrywania 
przecieków w dachu płaskim.

Czujniki są umieszczone bezpośrednio w konstrukcji dachu 
(izolacja), a dane z nich można odczytać na skanerze przez prawie 
wszystkie warstwy materiału.

W następnym kroku skaner wykrywa, czy czujniki są mokre 
i czy należy podjąć działania. W ten sposób można wykryć wodę 
na wczesnym etapie, zapobiegając uszkodzeniu budynku oraz 
znajdujących się w nim urządzeń.

Dzięki funkcji lokalizacyjnej skanera i czujników, obecność wody 
w konstrukcji dachu można zlokalizować z dokładnością co do 
centymetra.

• �Automatyczne generowanie i zapisywanie raportu w formie 
elektronicznej 

• Wczesne wykrywanie nieszczelności w konstrukcji dachu
• Obniżenie kosztów remontu
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Nowy standard  
w dachach płaskich 
Wykryj wodę: czujniki są odpowiednie dla wszystkich 
rodzajów konstrukcji dachowych.

Regularna inspekcja stanu dachu jest konieczna, ponieważ 
(nieruchoma) woda często pozostaje niezauważona. Czujniki 
można odczytać przez dowolną konstrukcję dachu.

Typy dachów
1.	Dach ciepły
2.	Dach zielony
3.	Dach zimny
4.	Dach odwrócony

4
3

2

1
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Najlepszy wybór dla 
nowych obiektów

Planowanie i montaż
Czujniki powinny być instalowane bezpośrednio nad paroizolacją 
i na dole izolacji. Określenie liczby czujników zależy od wielkości 
dachu.

Inspekcja i dokumentacja	
Brak konieczności otwierania dachu, brak potrzeby stałego 
zasilania i brak kosztów operacyjnych: sprawdzanie czujników 
przebiega płynnie i szybko i może być wykonane przez dekarza 
lub właściciela budynku. Po sprawdzeniu dachu wygenerowany 
zostaje w pełni automatyczny raport.

Pomimo wielu zalet, jakie oferują dachy płaskie, 
pozostają one podatne na uszkodzenia. Największym 
problemem jest woda, która gromadzi się 
w  konstrukcji dachu i  pozostaje niezauważona, 
dopóki nie jest za późno.

W coraz większej liczbie krajów europejskich obowiązkowe jest 
zapewnienie odpowiedniego systemu wykrywania przecieków 
dla nowych projektów budowlanych z płaskim dachem. Łatwa 
instalacja i wysoka niezawodność sprawiły, że SFS HUM-ID jest 
najlepszym wyborem dla właścicieli budynków, którzy chcą 
mieć 100% pewności co do bezpieczeństwa swoich dachów.
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Pewność od planowania  
do sprzedaży
Unikaj ryzyka na każdym etapie życia dachów 
płaskich.
Już na etapie budowy robotnicy i główni wykonawcy korzystają z sys-
temu wykrywania przecieków. Doświadczenie pokazuje, że czujniki 
w dachu zwiększają jakość konstrukcji, również dlatego, że kontrola 
szczelności gwarantuje suchy dach. Ponieważ można to sprawdzić 
w dowolnym momencie użytkowania dachu, potencjalne uszkodzenia 
zostają wcześnie wykryte, a długoterminowe koszty eksploatacji 
utrzymać na niskim poziomie. Dodatkowo, jeśli możesz udowodnić, że 
dach jest nie tylko szczelny, lecz również wyposażony w system czuj-
ników, wartość nieruchomości wzrośnie.

Planowanie
Wysokie standardy jako-
ści projektu budowlane
go dzięki zastosowaniu 
czujników

Wydajność
Nowa jakość nieprzepu
szczalności dzięki szyb
kiemu działaniu podczas 
faz budowy

Jakość
Zgodna z prawem 
inspekcja jakości  
 



9HUM-ID | SFS 9HUM-ID | SFS

Użytkowanie
Redukcja kosztów dzięki 
wczesnemu wykryciu 
przecieków i natychmia-
stowej naprawie

Renowacja
Natychmiastowy dowód 
udanej renowacji dzięki 
kompleksowej kontroli  

Sprzedaż
Zwiększona wartość 
obiektu dzięki zastoso-
waniu systemu wykry-
wania wody
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Planowanie
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Dzięki dużej czułości skanera czujniki mogą być 
odczytywane przez wiele warstw dachowych. 
Czujniki nie są zalecane w płaskich dachach 
z  intensywnym zazielenieniem i metalowymi 
elementami w konstrukcji pokrycia, ponieważ osłabia 
to sygnał wysyłany do skanera.

Gdzie można umieścić 
czujniki?

Dachy ciepłe

Dachy z panelami solarnymi

Dachy zimne	

Dachy zielone

Dachy odwrócone
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Ile czujników zastosować? 
Ogólna zasada mówi, że im więcej czujników jest 
zainstalowanych, tym dokładniej można wykryć 
przeciek.
Mniejsze odstępy między czujnikami zapewniają precyzyjniejsze 
sprawdzanie dachu. Zwłaszcza w przypadku mniejszych dachów 
należy zachować regułę „1 czujnik na 1 m2”. W przypadku więk-
szych powierzchni można zastosować szerszą siatkę, a  tym sa-
mym mniejszą gęstość czujników (1 czujnik na 4 m2).

Ostateczna liczba czujników zależy od stanu dachu, wymiarów płyt 
izolacyjnych i innych (indywidualnych) czynników.

Planowanie ilości czujników

Dachy do 1,000 m2 1 sensor / m2

Dachy od 1,000 m2 do 2,000 m2 1 sensor / 2 m2

Dachy powyżej 2,000 m2 1 sensor / 4 m2
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Podczas projektowania układu czujników szczegóły 
sekcji budynku muszą być jasno przedstawione. 
Typowe źródła zagrożeń w dachu płaskim to niskie 
punkty, odpływy wody i rynny. Wilgoć oraz stojąca 
woda mogą spowodować poważne szkody – bardzo 
ważne jest, aby punkty te mogły zostać dokładnie 
określone.

Co należy wziąć pod 
uwagę przy planowaniu?

Gdzie stosować więcej czujników
•	 niskie punkty
•	 odpływy
•	 miejsca, w których wcześniej występowały przecieki
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Wybrane realizacje
Chętnie zaprojektujemy indywidualny plan instalacji 
dostosowany do Twojego projektu. W  ten sposób 
wszystkie szczegóły dotyczące Twojego dachu 
zostaną uwzględnione!

Centrum logistyczne IKEA
Informacje
Typ projektu Nowy
Rodzaj dachu Dach zielony
Rozmiar płyt 1,2 m × 2,0 m

Planowana ilość czujników
Rozmiar dachu 8,000 m2

Zagęszczenie czujników 1 czujnik / 4 m2

Ilość zastosowanych czujników 2,000

Instalacja
Dla bardzo dużych dachów zaleca sie gęstsze rozmieszczenie 
sensorów w strefie narożnej i brzegowej dachu oraz w korytach 
(najniższych punktach dachu), w kalenicach nie ma konieczności 
stosowania sensorów.
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Budynki biurowe
Informacje
Typ projektu Nowy
Rodzaj dachu Dach zielony
Rozmiar płyt 1,2 m × 2,0 m

Planowana ilość czujników
Rozmiar dachu 2,000 m2

Zagęszczenie czujników 1 czujnik / 2,4 m2

Ilość zastosowanych czujników 833

Budynki mieszkalne
Informacje
Typ projektu Nowy
Rodzaj dachu Dach ciepły
Rozmiar płyt 1,0 m × 1,0 m

Planowana ilość czujników
Rozmiar dachu 1,000 m2

Zagęszczenie czujników 1 czujnik / 1 m2

Ilość zastosowanych czujników 1,000

Instalacja i rozmieszczenie
1 czujnik na płytę izolacyjną. Większa ilość czujników może być 
umieszczana w miejscach szczególnie narażonych na działanie 
wody.

Instalacja i rozmieszczenie
1 czujnik na płytę izolacyjną. Większa ilość czujników może być 
umieszczana w miejscach szczególnie narażonych na działanie 
wody.
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Instalacja
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Jak zamontować czujniki?
Czujniki HUM-ID są niezwykle łatwe do zintegrowania 
ze strukturą dachu. W przypadku ciepłych dachów 
czujniki są umieszczane w  izolacji termicznej – 
ponieważ to właśnie tam stojąca woda stanowi 
największe zagrożenie.

Umieszczenie czujników
Instalację czujników można przeprowadzić w tym samym czasie 
co rozłożenie izolacji. W tym celu należy wykonać w niej nacięcie 
w rozmiarze czujnika, a następnie umieścić w nim sensor. Nacię-
cia należy wykonać po obu stronach po przekątnej – nie jest 
wymagane żadne okablowanie ani skomplikowana technologia.

•	 Ciepłe i rozległe dachy: w izolacji
•	 Zimne dachy: pod paroizolacją
•	 Dachy odwrócone: w zależności od konkretnej konstrukcji
•	 Posadzka: w zależności od konkretnej konstrukcji

Ułożenie instalacji

Umiejscowienie czujnika

Nacięcie
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Montaż według rodzaju dachu
Chętnie doradzimy najlepszą metodę instalacji 
dla Twojego projektu.

Dach zimny
W przeciwieństwie do ciepłego dachu, czujnik musi być umiesz-
czony poziomo, bezpośrednio pod membraną.

Klasyczny dach ciepły
Czujniki są umieszczone pionowo w izolacji. Taki sposób umiesz-
czania jest stosowany we wszystkich wersjach klasycznego 
dachu, niezależnie od zastosowanej membrany dachowej.
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Montaż w dachu odwróconym
Czujnik musi być zainstalowany poziomo pod membraną da-
chową.

Alternatywne umiejscowienie dla zimnego dachu
Alternatywnie w przypadku zimnych dachów czujnik można rów-
nież umieścić pod izolacją z wełny mineralnej, ale powyżej bariery 
paroszczelnej.

Dach ciepły z izolacją z folii aluminiowej
W przypadku izolacji termicznej z folią aluminiową należy wyciąć 
otwór 15 × 15 cm nad czujnikiem, aby można było sprawdzić 
sygnał.
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Kontrola
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Czujniki można sprawdzić w dowolnym momencie 
za pomocą skanera. Możesz wybrać, bez żadnego 
przygotowania, odczytanie każdego czujnika po 
kolei, bądź kompleksowe skanowanie całej powierz
chni. 

Jak sprawdzać czujniki?

Opcje skanowania
•	  Szybki skan
•	  Skan całościowy
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Niezależne, szybkie i elastyczne sprawdzanie

Szybki skan
Użytkownik poruszając się po dachu płaskim wykorzystuje czytnik 
(smartfon z HD EXA). Każdy pojedynczy czujnik jest odczytywany. 
Dzięki dużemu zasięgowi urządzenia można szybko sprawdzić duże 
powierzchnie – na ekranie wyraźnie widać, czy wykrywana jest 
woda. Sygnały optyczne i akustyczne wskazują czujniki, które 
wykryły wilgoć, a potencjalny obszar przecieku można zlokalizować 
z dokładnością co do centymetra. 

Szybki skan jest dostępny dla urządzeń Android i iOS.
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Ta metoda sprawdzania służy do powtarzania, 
oceny i przeprowadzania analiz długotermi
nowych.

Kontrola okresowa

Czujniki są najpierw odczytywane podczas sprawdzania systema-
tycznego. W tym celu najpierw tworzony jest nowy projekt w ska-
nerze, następnie aktywowany zostaje tryb odczytu. Po odczytaniu 
wszystkich czujników dane są zapisywane, w tym momencie 
można również wprowadzić dodatkowe informacje o projekcie. Po 
wykonaniu tych czynności dach jest gotowy do systematycznej 
kontroli.

Po uruchomieniu projektu w trybie odczytu każdy czujnik można 
sprawdzić osobno – automatycznie generowane raporty są natych-
miast gotowe do zapisania bądź udostępnienia.

Od 2018 r. czujniki można również systematycznie kontrolować za 
pomocą aplikacji HUM-ID w połączeniu z rozszerzeniem smartfona 
HD EXA. Systematyczne sprawdzanie jest dostępne dla systemów 
Android i iOS. 
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Wyniki kontroli czujników można łatwo udostępniać 
i archiwizować.

Dokumentacja kontroli

Jednym kliknięciem możesz udostępnić wyniki kontroli czujników 
w aplikacji HUM-ID. Automatycznie generowane raporty można 
zapisywać i wysyłać jako pliki PDF – wszystkie niezbędne 
informacje dla projektu dostępne  są w jednym pliku.

Każdy raport jest przechowywany w aplikacji i można go 
ponownie otworzyć. Dzięki temu właściciele budynków mogą 
teraz polegać na najbardziej aktualnych danych podczas zarzą-
dzania swoimi obiektami.

Historia raportów kontroli dachu jest cały czas dostępna, co 
umożliwia śledzenie przecieków w dłuższym okresie czasu. 
Upraszcza to w dużym stopniu planowanie działań związanych 
z renowacją dachu.
 
Raporty wyników
•	 Łatwe udostępnianie za pośrednictwem email, SMS lub 

WhatsApp
•	 Eksportowanie do Excela w celu dalszego przetwarzania
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Produkty
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Czujniki
Najważniejsze w HUM-ID są wyjątkowo płaskie 
czujniki RFID. Dzięki solidnej konstrukcji wykazują 
się długą żywotnością i zapewniają poprawność 
odczytu na lata!

Czujniki bez żadnych kabli i baterii dostarczają informacje do czyt-
nika – szybko, bezprzewodowo i bezobsługowo. Umożliwiają 
kompleksową i efektywną kontrolę dachu, nie wymagając żad-
nego stałego zasilania – wystarczy napięcie wytwarzane przez 

skaner. Są wielokrotnego użytku i przez cały okres użytkowania 
dachu będą mogły wykryć bieżący stan w  danym momencie: 
mokry lub suchy. Oferujemy 2 różne typy czujników:

Czujnik WD1 Czujnik KD1

Czujnik WD1 jest przeznaczony do ciepłych konstrukcji dacho-
wych, w których jest umieszczony w izolacji. Czujnik jest solidny 
i niezawodny, nawet po zanurzeniu w wodzie.

Czujnik KD1 jest przeznaczony do konstrukcji dachów zimnych, 
gdzie umieszcza się go pod membraną dachową. Wyposażony 
jest w warstwę specjalnego materiału, który zwiększa zasięg 
wykrywania.

Specyfikacja czujników
Opis Nr artykułu Ilość
Skaner HUM-ID 1597254 1

Stacja dokująca HUM-ID 1597256 1

Czujniki HUM-ID 1597252 –

Aplikacja HUM-ID (App Store/Google Play) – – –
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HD EXA zmienia twój smartfon w  profesjonalny 
skaner czujników.

 Skaner HD EXA

Czytnik RFID to rozszerzenie dla Twojego smartfona, które łączy 
się przez Bluetooth z urządzeniem Apple lub Android. Wystarczy 
pobrać i uruchomić aplikację HUM -ID.

Dane techniczne
Funkcje
Wysoka wydajność RF power
Zasięg odczytu do 8 m

Bluetooth 4,2 Class 2

Urządzenie
UHF-RFID 1,000 mW
Standard do 8 m
Uchwyt –
Waga 490 g
Odporność na upadek do 1.5 m
Ładowanie indukcyjne –

Bateria
Akumulator litowo-jonowy

3,7 V 7000 mAh

Czas ładowania przez stację ładującą 5 godzin
Czas ładowania przez USB 10 godzin

Pamięć stacji ładującej –
Czas pracy do 14 godzin

Oprogramowanie
Obsługa poprzez aplikację HUM-ID –
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Teraz dostępna w App Store i Google Play: 
aplikacja HUM-ID. W połączeniu z HD EXA 
zmienisz swój smartfon w profesjonalny 
skaner czujników HUM-ID! 

Smartfon i skaner są połączone bezprzewodowo przez bluetooth. 
Dane są wysyłane bezpośrednio do urządzenia i wyświetlane na 
ekranie, aby można je było łatwo odczytać z telefonu komórko-
wego. 

Przyjazna w obsłudze aplikacja umożliwia szybką kontrolę zamonto-
wanych czujników. 

•	 iOS and Android
•	 Interfejs graficzny
•	 Funkcja szybkiego sprawdzania 

i lokalizacji

Aplikacja  
HUM-ID  

jest darmowa  
i stale rozwijana

1. Przegląd projektów 2. Połączenie przez Bluetooth 3. Odczyt 4. Komunikat alarmowy
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