
Łączniki 
do płyt 
warstwowych

Mocowanie płyt warstwowych do konstrukcji betonowej

  MDC 
 MXC
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Duża średnica kołnierza 
Wysoka wytrzymałość  
na wyrwanie 

Asymetryczny  
podwójny gwint wsporczy 
Lepsze zabezpieczenie 
przed wpływem warunków 
atmosferycznych

Zoptymalizowana  
geometria gwintu 
Łatwe wkręcanie  
i duża nośność 

Unikalna ząbkowana końcówka*  
Mniejsze tarcie i łatwiejsze 
osadzanie

Nowe łączniki MDC i MXC 
Pierwsze certyfikowane rozwiązanie 
dla mocowania płyt warstwowych 
do konstrukcji betonowej

Doskonałe 
uszczelnienie

Seria Multi

Bezpieczne 
osadzanie

Możliwość 
malowania

Cechy

*�Wydajna 
ząbkowana 
końcówka 
kotwy MXC 
wykonana jest 
z fosforanowa-
nej, hartowanej 
stali węglowej.
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Duża średnica kołnierza 
i asymetryczny podwójny 
gwint wsporczy
Wysoka wytrzymałość  
na wyrwanie i lepsze 
zabezpieczenie przed 
wpływem warunków 
atmosferycznych
Dzięki dużej średnicy kołnierza łączniki MDC 
i MXC zapewniają wysoką wytrzymałość na 
wyrwanie. Podkładka z miękkim EPDM w po-
łączeniu z podwójnym gwintem wsporczym 
zapewnia doskonałe uszczelnienie. Wysokie 
parametry techniczne pozwalają użyć mniej-
szej liczby łączników, co generuje znaczne 
obniżenie kosztów oraz redukuje czas  
potrzebny na montaż.
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Asymetryczny gwint
o zoptymalizowanej
geometrii
Łatwe osadzanie
i duża nośność

Asymetryczny i zoptymalizowany profil 
gwintu zapewnia większą nośność. Większa 
średnica zewnętrzna w części nośnej 
zapewnia skuteczniejsze podcięcie betonu 
i umożliwia łatwe osadzenie.
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Montaż do konstrukcji betonowej

Nowa generacja łączników MDC i  MXC 
wyróżnia się większą wydajnością, wyższą 
wytrzymałością i szerszym zakresem 
zastosowań. Obie kotwy wkręcane można 
montować blisko krawędzi bez użycia 
klucza dynamometrycznego. Do zastoso-
wań w  środowisku agresywnym  można 
użyć wersji MXC ze stali nierdzewnej A4. 

Szeroki zakres zastosowań 
Rewolucja w obszarze mocowania 
do konstrukcji betonowej 
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Szeroki wybór  
Kompleksowe rozwiązanie 
dla każdego typu środowiska

	 	

MDC
Stal węglowa ocynkowana

Kod produktu Grubość robocza 
płyty 
bez podkładki

Grubość robocza 
płyty 
z podkładką

MDC-S19-7,5x85 15–50 mm 10–45 mm

MDC-S19-7,5x105 35–70 mm 30–65 mm

MDC-S19-7,5x125 55–90 mm 50–85 mm

MDC-S19-7,5x145 75–110 mm 70–105 mm

MDC-S19-7,5x165 95–130 mm 90–125 mm

MDC-S19-7,5x185 115–150 mm 110–145 mm

MDC-S19-7,5x205 135–170 mm 130–165 mm

MDC-S19-7,5x225 155–190 mm 150–185 mm

MDC-S19-7,5x245 175–210 mm 170–205 mm

MDC-S19-7,5x265 195–230 mm 190–225 mm

MDC-S19-7,5x285 215–250 mm 210–245 mm

MDC-S19-7,5x305 235–270 mm 230–265 mm

MDC-S19-7,5x325 255–290 mm 250–285 mm

MDC-S19-7,5x345 275–310 mm 270–305 mm

MDC-S19-7,5x365 295–330 mm 295–325 mm

MXC
Stal nierdzewna A4

Kod produktu Grubość robocza 
płyty 
bez podkładki

Grubość robocza 
płyty 
z podkładką

MXC-S19-7,5x95 23–50 mm 18–45 mm

MXC-S19-7,5x115 40–70 mm 35–65 mm

MXC-S19-7,5x135 60–90 mm 55–85 mm

MXC-S19-7,5x155 80–110 mm 75–105 mm

MXC-S19-7,5x175 100–130 mm 95–125 mm

MXC-S19-7,5x195 120–150 mm 115–145 mm

MXC-S19-7,5x215 140–170 mm 135–165 mm

MXC-S19-7,5x235 160–190 mm 155–185 mm

MXC-S19-7,5x255 180–210 mm 175–205 mm

MXC-S19-7,5x275 200–230 mm 195–225 mm

MXC-S19-7,5x295 220–250 mm 215–245 mm

MXC-S19-7,5x315 240–270 mm 235–265 mm

MXC-S19-7,5x335 260–290 mm 255–285 mm

MXC-S19-7,5x355 280–310 mm 275–305 mm

MXC-S19-7,5x375 300–330 mm 295–325 mm

Uwaga:
Podkładki uszczelniające dostępne są również w rozmiarach S16 i S22.

Łatwo
• Prosty montaż i osadzenie
• �Bez kołka rozporowego
• �Podkładka zabezpieczona przed odłą-

czeniem
• Możliwość wielokrotnego użycia

Bezpiecznie
• Wysoka nośność
• �Zdolność bezpośredniego przenoszenia 

obciążeń
• �Wysoka odporność na korozję
• Eliminacja błędów montażowych

Szybko
• Szybki proces montażu
• Proste i szybkie wkręcanie
• Bez konieczności poprawek 
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Unikalna ząbkowana 
końcówka 
Mniejsze ścieranie 
i łatwe osadzanie

Wersja MDC jest w całości wykonana 
ze stali węglowej ocynkowanej. Wersja 
MXC jest wykonana ze stali nierdzew-
nej A4 z fosforanowaną, hartowaną 
końcówką ze stali węglowej dla sku-
teczniejszego podcięcia w betonie.  
Podobnie jak wszystkie inne produkty 
SFS, kotwy MDC i MXC poddawane są 
rygorystycznym kontrolom jakości 
i posiadają aprobaty ETA.



SFS Group Sp. z o.o.
Division Construction
ul. Torowa 6
61-315 Poznań

T +48 61 660 49 00
pl.info@sfs.biz
www.sfsgroup.pl
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