
HECO- 
     TOPIX
-plus

Wkręty do 
drewna



HECO-TOPIX®-plus
Wkręty do drewna HTP sprawiają, że najlepsze jest jeszcze lepsze!

Różnorodność łbów w rodzinie wkrętów HTP spełni każde oczekiwania i funkcje

Certyfikaty i potwierdzenia
• europejska ocena techniczna ETA-19/0553
• deklaracje właściwości użytkowych 

MagicClose:
Opatentowana wersja 
gwintu o  zmiennym skoku 
na pełnej długości wkręta.
Gwarancja skręcania 
elementów drewnianych 
bez jakiejkolwiek szczeliny 
między nimi!

Grip-Fit:
Wyjątkowe gniazda wkrętów 
oraz specjalne końcówki HD do 
ich osadzania. Dzięki precyzji 
wykonania, unikalnej konstrukcji 
współpraca między końcówką 
HD a gniazdem wkrętów 
jest idealna. To pozwala na osadzanie 
wkrętów bez ich wypadania, także tych 
wykonanych ze stali nierdzewnej, przy 
obsłudze wkrętarki tylko jedną ręką.

PerfectPitch:
Optymalne rozwiązanie 
gwintu dla każdej średnicy 
i długości gwintu, wkręta. 

Specjalna konstrukcja łba stożkowego  
z kieszeniami frezującymi ułatwia jego 
osadzanie w drewnie bez uszkodzenia  
i jakichkolwiek zadziorów powierzchni 
mocowanego elementu. 

TOPIX® tip:
Konstrukcyjne rozwiązania końcówek 
wkrętów redukujące rozwarstwianie lub 
pękanie drewna przez co zredukowane 
są odległości od krawędzi oraz między 
wkrętami.

C
S 

- ł
eb

 s
to

żk
ow

y

R
C

S 
- z

m
in

im
al

izo
w

an
y

łe
b 

so
cz

ew
ko

w
y

PH
 - 

łe
b 

w
al

co
w

o-
so

cz
ew

ko
w

y

H
 - 

łe
b 

sz
eś

ci
ok

ąt
ny

ko
m

bi
no

w
an

y

FX
 - 

po
w

ię
ks

zo
ny

 
łe

b 
ta

le
rz

yk
ow

y

FT
 - 

łe
b 

ta
le

rz
yk

ow
y

C
H

 - 
łe

b 
w

al
co

w
y

D
S 

- ł
eb

 s
oc

ze
w

ko
w

y



Każde zastosowanie wkrętów do drewna wymaga odpowiedniego rodzaju gwintu, dlatego wkręty HTP posiadają sprawdzone w tym 
zakresie rozwiązania

HECO-TOPIX®-plus
Wkręty do drewna HTP o unikalnej konstrukcji

• PT – gwint na części długości wkręta

• FT – tradycyjny gwint na pełnej długości wkręta

• VFT –  specjalny gwint o zmiennym skoku na pełnej 
długości wkręta  

• ST – wkręty z drugim gwintem pod łbem

Dla poprawy nośności i efektywności montażu zastosowano kilka optymalnych rozwiązań konstrukcyjnych zależnych od długości wkrętów.

•  wkręty najkrótsze 
maksymalna nośność na wyrwanie przy niskiej 
głębokości osadzenia 

•  wkręty o średniej długości 
rozwiązanie kompromisowe pomiędzy czasem 
osadzania i wysoką nośnością 

•  wkręty o znacznej długości  
tutaj postawiliśmy na ich błyskawiczne osadzanie 
z zachowaniem bezpiecznej nośności

Perfekcyjne dopasowanie końcówek HD do gniazd wkrętów HTP gwarancją optymalnej szybkości i pewności montażu w każdych 
warunkach także dla wkrętów wykonanych ze stali nierdzewnej.



Zakres oferty – wkręty HTP-T
Wkręty HTP-T do drewna wykonane są ze stali węglowej, hartowanej, cynkowanej na niebiesko, z powłoką poślizgową (wolną od chromu VI). 
Kod produktów dla tej rodziny wkrętów to kilka oznaczeń, ułożonych w odpowiednim porządku, opisujących w prosty sposób cechy 
charakterystyczne konstrukcji wraz z wymiarami.

Kod produktu dla wkrętów ze stali węglowej

Typ Materiał Łeb Gwint Średnica d Długość L Długość Lg Wykończenie

HTP -T -CS -VFT -4,5 x 40 /35 -HP

Nasza bogata oferta wkrętów HTP-T do drewna dotyczy produktów o średnicy nominalnej gwintu od 3,0 mm aż do 10,0 mm i całkowitej 
długości od 12 mm do 500 mm.
Poniżej schemat opisujący zakres produkowanych długości dla poszczególnych średnic wkrętów oraz ich wersji konstrukcyjnych.

Wzór zamówienia

Średnica nominalna gwintu roboczego d [mm]
3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 6,0 8,0 10,0

Zakres długości L [mm] (od Lmin do Lmax)

HTP-T-CS-PT-d x L 30 - 45 25 - 50 30 - 70 30 - 80 30 - 120 50 - 300 80 - 500 80 - 500

HTP-T-CS-VFT-d x L 12 - 45 12 - 50 15 - 70 20 - 80 20 - 120 30 - 160

HTP-T-CS-FT-d x L 60 - 380 120 - 380

HTP-T-CS-ST-d x L 160 - 600 380 - 460

HTP-T-FH-PT-d x L 100 - 300 120 - 500 140 - 400

HTP-T-FH-VFT-d x L 20 - 35 20 - 35 25 - 40 25 - 50 60 40 - 80  
40 - 60 -HP

HTP-T-FH-FT-d x L 80 - 120 
40 - 60 -HP 80 - 120

HTP-T-FX-PT-d x L 160 - 400

HTP-T-CH-FT-d x L 120 - 200 120 - 380 120 - 380

HTP-T-H-PT-d x L 120 - 140 120 - 140

HTP-T-H-FT-d x L 50 - 100 60 - 100

HTP-T-PH-VFT-d x L 12 - 35 12 - 50 16 - 50 16 - 60 40 - 80

Końcówka HD HD-20 HD-30 HD-40

Końcówka T T10 T20 T30 T40

Pola oznaczone kolorem wskazują wkręty z funkcją Grip-Fit przy zastosowaniu odpowiednich końcówek HD w tym samym kolorze.

HP – powłoka o podwyższonej 
odporności na korozję

długość gwintu roboczego

długość całkowita wkręta
średnica nominalna gwintu

PT – gwint na części długości wkręta 
VFT –  gwint o zmiennym skoku na pełnej długości wkręta 
FT –  gwint o stałym skoku na pełnej długości wkręta 
ST –  dwa gwinty: roboczy i podporowy pod łbem  

CS – łeb stożkowy 
FH – łeb talerzykowy 
FX – łeb talerzykowy, powiększony
CH – łeb walcowy
H – łeb sześciokątny
PH – łeb walcowo-soczewkowy

T – stal węglowa, hartowana, cynkowana na niebiesko



Zakres oferty – wkręty HTP-S
Wkręty HTP-S do drewna wykonane są z austenitycznej stali nierdzewnej potocznie określanej jako A2 [gatunek 1.4567 według PN-EN] lub 
jako A4 [gatunek 1.4578 według PN-EN]. 
Kod produktów dla tej rodziny wkrętów to kilka oznaczeń, ułożonych w odpowiednim porządku, opisujących w prosty sposób cechy 
charakterystyczne konstrukcji wraz z wymiarami.

Kod produktu dla wkrętów ze stali nierdzewnej

Typ Materiał Łeb Gwint Średnica d Długość L Długość Lg Wykończenie

HTP -S -CS -VFT -4,5 x 40 /35 -A4

Nasza wyjątkowa oferta wkrętów HTP-S do drewna dotyczy produktów o średnicy nominalnej gwintu od 3,0 mm do 8,0 mm i całkowitej 
długości od 16 mm do 400 mm.
Poniżej schemat opisujący zakres produkowanych długości dla poszczególnych średnic wkrętów oraz ich wersji konstrukcyjnych.

Wzór zamówienia

Średnica nominalna gwintu roboczego d [mm]
3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 6,0 8,0 10,0

Zakres długości L [mm] (od Lmin do Lmax)

HTP-S-CS-PT-d x L 30 - 50 25 - 70 30 - 80 30 - 100 40 - 200 80 - 400

HTP-S-CS-VFT-d x L 20 - 35 16 - 40 20 - 50 25 - 50 25 - 80 60 - 80

HTP-S-PH-VFT-d x L 20 - 30 20 - 30 20 - 50 25 - 50

HTP-S-RCS-VFT-d x L 20 - 40 20 - 50 40 - 50 50 - 60

HTP-S-FH-PT-d x L 100 - 120 140 - 300

HTP-S-FH-VFT-d x L 40 - 80

HTP-S-FH-FT-d x L 40 - 120

HTP-S-FH-ST-d x L 240 - 360

HTP-S-DS-PT-d x L 40 - 80 
50 - 80    -A4

HTP-S-DS-ST-d x L 40 - 70 
50 - 80    -A4

Końcówka HD HD-20 HD-30 HD-40

Końcówka T T10 T20 T30 T40

Pola oznaczone kolorem wskazują wkręty z funkcją Grip-Fit przy zastosowaniu odpowiednich końcówek HD w tym samym kolorze.

A4 – stal nierdzewna gatunku A4

długość gwintu roboczego
długość całkowita wkręta

średnica nominalna gwintu
PT – gwint na części długości wkręta 
VFT –  gwint o zmiennym skoku na pełnej długości wkręta 
FT –  gwint o stałym skoku na pełnej długości wkręta 
ST –  dwa gwinty: roboczy i podporowy pod łbem  

CS – łeb stożkowy 
FH – łeb talerzykowy 
PH – łeb walcowo-soczewkowy
RCS – zminimalizowany łeb soczewkowy 
DS – łeb soczewkowy wkrętów do tarasów

S – austenityczna stal nierdzewna gatunku A2
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SFS Group Sp. z o.o.
Division Construction
ul. Torowa 6
61-315 Poznań

T +48 61 660 49 00
pl.info@sfs.com
pl.sfs.com


