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Wyjątkowe rozwiązania mocowań i wzmocnień 
dla elementów konstrukcji drewnianych
Grupa SFS od wielu lat posiada w swojej ofercie wyjątkowe, innowacyjne rozwiązania systemów mocowania i wzmocnień 
dedykowanych dla elementów konstrukcji drewnianych.

Unikalne rozwiązania konstrukcyjne w postaci samowiercących ostrzy łączników lub specjalne profilowanie gwintu pozwala na łatwe, 
pewne i szybkie osadzanie nawet w najwyższej jakości elementach z drewna klejonego. Wszystko po to, aby praca z naszymi 
wyrobami była zawsze efektywna i przyjazna, a tworzone połączenia trwałe, skuteczne a nawet niewidoczne!

Poznaj specjalistyczne produkty do zastosowań w konstrukcjach drewnianych:

 � łączniki WR z gwintem na pełnej długości, a ich długość osiąga 1 metr!

 � łączniki dwugwintowe WT idealne do łącznia dwóch elementów konstrukcji drewnianych z zapewnieniem 
przylegania do siebie (bez szczelin)

 � pręty gwintowane WB przeznaczone do wzmocnień dla wysokich dźwigarów, o zmiennych kształtach 
z drewna klejonego (przeciwdziałanie ewentualnemu rozwarstwianiu)

 � sworznie samowiercące WS
skuteczne i szybkie łączenie elementów drewnianych z wykorzystaniem „ukrytych 
blach” (połączenie drewno-stal) bez jakichkolwiek otworów wstępnych 
w łączonych elementach

 � łączniki samowiercące SCS, SCT, SC sprawdzające się w połączeniu elementów drewnopochodnych do profili 
stalowych bez konieczności wstępnego otworowania

Wysokie parametry nośności połączeń typu drewno-drewno dla łączników WR, WT czy prętów WB – zostały potwierdzone 
w stosownych europejskich ocenach technicznych ETA lub niemieckich dopuszczeniach.
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d

L

dk

d – średnica • L – długość • dk – średnica zewnętrzna łba • Wszystkie wymiary w mm

Wzór zamówienia

Typ d L dk Gniazdo Liczba sztuk Nr kat.

WR-T-
WR-T-
WR-T-
WR-T-
WR-T-
WR-T-

9,0x
9,0x
9,0x
9,0x
9,0x
9,0x

250
300
350
400
450
500

14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0

T40
T40
T40
T40
T40
T40

50
50
50
50
50
50

1512718
1512719
1512742
1490435
1490436
1490437

WR-T-
WR-T-
WR-T-
WR-T-
WR-T-
WR-T-
WR-T-

13,0x
13,0x
13,0x
13,0x
13,0x
13,0x
13,0x 

400
500
600
700
800
900
1000

22,0
22,0
22,0
22,0
22,0
22,0
22,0

T50
T50
T50
T50
T50
T50
T50

25
25
25
25
25
25
25

1490438
1490439
1490461
1490462
1490463
1490466
1490468

WR-T
Łączniki ze stali węglowej z gwintem na pełnej długości

Zastosowanie:
Połączenia drewno-drewno
Wzmocnienia przy poprzecznym rozciąganiu
Podniesienie nośności na docisku przy podporze

Materiał:
Stal węglowa, hartowana, ocynk (wolny od chromu VI)

Konstrukcja: 
Łeb stożkowy z gniazdem T40 (średnica 9 mm) 
Łeb stożkowy z gniazdem T50 (średnica 13 mm)

Certyfikaty i potwierdzenia: 
Europejska Ocena Techniczna ETA-12/0062
Deklaracja właściwości użytkowych
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L
lef lef

d

dk

d – średnica • L – długość • lef – długość części gwintowanej • dk – średnica zewnętrzna łba • Wszystkie wymiary w mm

Wzór zamówienia

Typ d L lef* dk Gniazdo Liczba 
sztuk Nr kat.

WT-S-
WT-S-

5,0x
5,0x

45
60

17 / 23
17 / 23

7,0
7,0

T20
T20

200
200

1013500
1013270

WT-S- 
WT-S-
WT-S-

6,5x
6,5x
6,5x

65
90
130

28 / 28
40 / 40
55 / 55

8,0
8,0
8,0

T30
T30
T30

100
100
100

1501737
1501738
1501739

  

WT-S
Łączniki dwugwintowe ze stali nierdzewnej

Zastosowanie:
Połączenia drewno-drewno

Materiał:
Stal nierdzewna A2, gatunku 1.4567

Konstrukcja: 
Łeb zredukowany, walcowy z gniazdem T20 (średnica 5,0 mm) 
Łeb zredukowany, walcowy z gniazdem T30 (średnica 6,5 mm)

Certyfikaty i potwierdzenia:
Europejska Ocena Techniczna ETA-12/0063
Deklaracja właściwości użytkowych

* długość gwintu pod łbem / długość gwintu przy końcówce wiercącej
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Zastosowanie:
Połączenia drewno-drewno

Materiał:
Stal węglowa, hartowana, ocynk (wolny od chromu VI)

Konstrukcja:
Łeb zredukowany, walcowy z gniazdem T20 (średnica 4,5 mm)
Łeb zredukowany, walcowy z gniazdem T30 (średnica 6,5 mm)
Łeb zredukowany, walcowy z gniazdem T40 (średnica 8,2 mm)

Certyfikaty i potwierdzenia
Europejska Ocena Techniczna ETA-12/0063
Deklaracja właściwości użytkowych

Wzór zamówienia

Typ d L Powłoka dk lef* Gniazdo Liczba 
sztuk Nr kat.

WT-T-
WT-T-

4,5x 
4,5x

40
60

6,5
6,5

15 / 20
17 / 23

T20
T20

200
200

1013500
1013270

WT-T-
WT-T-
WT-T-
WT-T-
WT-T-
WT-T-

6,5x
6,5x
6,5x
6,5x
6,5x
6,5x

65
90
130
160
190
220

-ZNB
-ZNB
-ZNB
-ZNB
-ZNB
-ZNB

8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0

28 / 28
40 / 40
55 / 55
65 / 65
80 / 80
95 / 95

T30
T30
T30
T30
T30
T30

100
100
100
100
100
100

1564428
1564429
1594438
1564441
1564442
1564443

WT-T-
WT-T-
WT-T-
WT-T-
WT-T-
WT-T-
WT-T-

8,2x
8,2x
8,2x
8,2x
8,2x
8,2x
8,2x

160
190
220
245
275
300
330

-ZNB
-ZNB
-ZNB
-ZNB
-ZNB
-ZNB
-ZNB

10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0

65 / 65
80 / 80
95 / 95

107 / 107
122 / 122
135 / 135
135 / 135

T40
T40
T40
T40
T40
T40
T40

100
100
50
50
50
50
50

1564444
1564446
1564447
1564449
1564461
1564463
1564464

L
lef lef

d

dk

d – średnica • L – długość • lef – długość części gwintowanej • dk – średnica zewnętrzna łba • Wszystkie wymiary w mm

WT-T
Łączniki dwugwintowe ze stali węglowej

powłoka -ZNB: powłoka elektrolityczna, cynkowanie na niebiesko 
*długość gwintu pod łbem / długość gwintu przy końcówce wiercącej
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Zastosowanie:
Bezpośrednie mocowanie elementów drewnopochodnych do profili stalowych

Materiał:
• SCS: Stal nierdzewna typu A2, gatunek 1.4567
• SCT: Stal węglowa, hartowana, ocynk (wolny od chromu VI)  

Konstrukcja:
Łączniki SCS posiadają zgrzewane ostrze wiercące ze stali narzędziowej
Łączniki SCT wyposażone są w specjalną płytkę wiercącą ze stali narzędziowej
Łeb stożkowy z gniazdem krzyżowym H2 (SCS średnica 4,8 mm)
Łeb stożkowy z gniazdem T30 (SCS średnica 5,5 mm oraz SCT średnica 6,3 mm)
Łeb stożkowy z gniazdem T40 (SCT średnica 8,0 mm)
Na części stożkowej pod łbem występują elementy frezujące

d – średnica • L – długość • CL – grubość łączonych elementów • dk – średnica zewnętrzna łba • Wszystkie wymiary w mm

Wzór zamówienia

Typ Łeb/gniazdo d L CL dk Gniazdo Liczba sztuk Nr kat.

SCS3/25
SCS3/55

-7982/PH2-
-7982/PH2-

4,8x
4,8x

42
72

25
55

10,0
10,0

H2
H2

250
250

1282666
1282665

grubość stalowej podpory: tII = 1,0 - 3,0 mm grubość aluminiowej podpory: tII = 2,0 - 3,0 mm
SCS5/34
SCS5/54

-D10/T30-
-D10/T30-

5,5x
5,5x

55
75

34
54

10,0
10,0

T30
T30

250
250

1152443
1152444

grubość stalowej podpory: tII = 2,0 - 5,0 mm grubość aluminiowej podpory: tII = 3,0 - 5,0 mm

Wzór zamówienia

Typ Łeb d L CL dk Gniazdo Liczba sztuk Nr kat.

SCT7/25
SCT7/35
SCT7/45
SCT7/55
SCT7/65

-12-
-12-
-12-
-12-
-12-

6,3x
6,3x
6,3x
6,3x
6,3x

50
60
70
80
90

25
35
45
55
65

12,0
12,0
12,0
12,0
12,0

T30
T30
T30
T30
T30

500
500
500
500
250

1181137
1181151
1181157
1181161
1181165

grubość stalowej podpory od tII = 2,5 - 6,0 mm

SCT7/35
SCT7/50
SCT7/65

-15-
-15-
-15-

8,0x
8,0x
8,0x

70
85
100

35
50
65

15,0
15,0
15,0

T40
T40
T40

500
250
250

1231028
1173151
1173159

grubość stalowej podpory od tII = 3,0 - 7,0 mm

SCS, SCT
Łączniki samowiercące do mocowania elementów drewnopochodnych 
do profili stalowych

CL

d

L

dk CL

tII

CL

tII
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Wzór zamówienia
Typ Łeb d L CL dk Gniazdo Liczba sztuk Nr kat.
SC2/21
SC2/31

-H2-
-H2-

4,2x
4,2x

30
40

21
31

8,0
8,0

H2
H2

1 000
1 000

844488
844770

grubość stalowej podpory: tII = 1,0 - 2,0 mm
SC3/21
SC3/35
SC3/55

-PH2-
-PH2-
-PH2-

4,8x
4,8x
4,8x

35
45
65

25
35
55

10,0
10,0
10,0

H2
H2
H2

1 000
1 000
1 000

844771
1085781
1068872

grubość stalowej podpory: tII = 1,5 - 3,0 mm
SC5/24
SC5/31
SC5/36
SC5/41
SC5/46

-12-
-12-
-12-
-12-

-12CC-

5,5x
5,5x
5,5x
5,5x 
5,5x

38
45
50
55

  60 1)

24
31
36
41
46

12,0
12,0
12,0
12,0
12,0

T30
T30
T30
T30
T30

1 000
1 000
1 000
1 000
1 000

713805
713807
713814
713816
1580102

grubość stalowej podpory: tII = 2,0 - 5,0 mm 1) grubość stalowej podpory: tII = 1,75 - 5,0 mm
SC6/29
SC6/34
SC6/39
SC6/44
SC6/49
SC6/54
SC6/64
SC6/69

-12-
-12-
-12-
-12-
-12-
-12-
-12-
-12-

6,3x
6,3x
6,3x
6,3x
6,3x
6,3x
6,3x
6,3x

45
50
55
60
65
70
80
85

29
34
39
44
49
54
64
69

12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0

T30
T30
T30
T30
T30
T30
T30
T30

1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
500
500
500

934066
934068
934070
934071
934072
934074
934076
934078

SC6/44
SC6/54

-15-
-15-

6,3x
6,3x

60
70

44
54

15,0
15,0

T30
T30

500
500

1068861
934084

grubość stalowej podpory: tII = 3,0 - 6,0 mm

SC
Łączniki samowiercące do mocowania elementów drewnopochodnych 
do profili stalowych

Zastosowanie:
Bezpośrednie mocowanie elementów drewnopochodnych do profili stalowych

Materiał:
Stal węglowa, hartowana,ocynk (wolny od chromu VI)  

Konstrukcja:
Łeb stożkowy z gniazdem krzyżowym H2 (średnica 4,8 mm)
Łeb stożkowy z gniazdem T30 (średnica 5,5 mm oraz średnica 6,3 mm)
Łeb stożkowy z gniazdem T40 (średnica 8,0 mm)

Certyfikaty i potwierdzenia
Niemieckie dopuszczenie Z-14.4-872 dotyczy łączników SC5 o średnicy 5,5 mm z łbem 
-12CC- oraz łączników SC6 o średnicy 6,3 mm

d – średnica • L – długość • CL – grubość łączonych elementów • dk – średnica zewnętrzna łba • Wszystkie wymiary w mm

CL

tII

CL

tII

d

dk

CL

L
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Zastosowanie:
Połączenia drewno-stal; 
1. i 2. klasa użytkowania według PN-EN 1995-1-1

Materiał:
Stal węglowa, hartowana, ocynk (wolny od chromu VI)

Konstrukcja:
Sworznie wyposażone są w specjalną płytkę wiercącą ze stali narzędziowej
Łeb zredukowany, stożkowy z gniazdem T40

Certyfikaty i potwierdzenia:
Sworzeń zgodny z PN-EN 14592 
Deklaracja właściwości użytkowych 

d

L

d – średnica • L – długość • Wszystkie wymiary w mm

Wzór zamówienia

Typ d L
Liczba blach

x grubość
Min. szerokość

belki drewnianej Gniazdo Liczba sztuk Nr kat.

WS-T-
WS-T-
WS-T-
WS-T-
WS-T-
WS-T-
WS-T-
WS-T-
WS-T-

7,0x
7,0x
7,0x
7,0x
7,0x
7,0x
7,0x
7,0x
7,0x

73
93
113
133
153
173
193
213
233

1 x 10
1 x 10
1 x 10

1 x 10 / 2 x 5
1 x 10 / 2 x 5
1 x 10 / 3 x 5 
1 x 10 / 3 x 5
1 x 10 / 3 x 5
1 x 10 / 3 x 5

80
100
120
140
160
180
200
220
240

T40
T40
T40
T40
T40
T40
T40
T40
T40

100
100
100
100
50
50
50
50
50

1490470
1490471
1490472
1490473
1490474
1490475
1490476
1490477
1490478

WS-T
Sworznie samowiercące ze stali węglowej
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Zastosowanie:
Wzmocnienie wielkogabarytowych dźwigarów o zmiennych kształtach przy rozciąganiu 
poprzecznym

Materiał:
Stal węglowa, hartowana, ocynk (wolny od chromu VI)

Konstrukcja:
Pręty ze specjalnym gwintem do drewna na pełnej długości
Bez ukształtowanego łba oraz zakończenia, ostrza 

Certyfikaty i potwierdzenia
Europejska Ocena Techniczna ETA-19/0129
Deklaracja właściwości użytkowych 

Wzór zamówienia

Typ d L d0 Gniazdo Liczba sztuk Nr kat.

WB-T-
WB-T-

16,0x
20,0x

3000
3000

12,0
15,0

5
5

1029306
1029309

d – średnica • L – długość • d0 – średnica otworu wstępnego • Wszystkie wymiary w mm

WB-T
Pręty gwintowane ze stali węglowej
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Akcesoria
Wiertła do otworów pod pręty gwintowane WB

Wzór zamówienia

Opis produktu Nr kat Zdjęcie

DWA-12-ZA-SET
zestaw dla WB-T-16: 2 x przedłużka o długości 1000 mm +wiertło 
do drewna o średnicy 12 mm i długości 400 mm

1112594

DWA-15-ZA-SET
zestaw dla WB-T-20: 2 x przedłużka o długości 1000 mm 
+wiertło do drewna o średnicy 15 mm i długości 400 mm

1112595

DWA-12-M7
dla WB-T-16: wiertło do drewna o średnicy 12 mm i długości 400 mm

1119336

DWA-15-M9
dla WB-T-20: wiertło do drewna o średnicy 15 mm i długości 400 mm

1119337

Akcesoria do osadzania prętów gwintowanych WB
ZE-16-WB
Tuleja do osadzania WB-T-16

1039597

ZE-20-WB
Tuleja do osadzania WB-T-20

1039598

ZA1/2”-MK3
Adapter z końcówką 4-kt 1/2” i stożkiem Morse’a 3

1048760

ZA1/2”-11/4”-7UNC
Adapter z końcówką 4-kt 1/2” i z gwintem wewnętrznym UNC

1047884

Końcówki
T20-25-HEX1/4” 
do osadzania WT o średnicy mniejszej niż 6,0 mm

769471

T30-25-HEX1/4” 
T30-70-HEX1/4” 
T30-90-HEX1/4” 
T30-200-HEX1/4” 
T30-350-HEX1/4” 
do osadzania: WT-6,5; SC; SCT7-6,3

24010
23488
654613
987757
978292

T40-25-HEX1/4” 
T40-70-HEX5/16” 
T40-90-HEX1/4” 
T40-152-HEX1/4” 
T40-200-HEX1/4” 
T40-350-HEX1/4” 
T40-520-HEX1/4” 
do osadzania: WT-8,2; WS-7,0; SCT7-8,0; WR-9,0

769474
24040
654614
907362
930217
978291
968661

T50-36-HEX5/16”
do osadzania WR-13,0

1184219

Specjalne końcówki do narzędzi CF-WS
ZA1/4”-CF-WS/M
Magnetyczny uchwyt do narzędzia CF-WS/M

997859

T40-70-D7-HEX1/4”
Końcówka T40 do magnetycznego uchwytu

1565271

T40-40-M8
Końcówka T40 z gwintem M8 do narzędzia CF-WS/P

926636
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Przedstawione specjalistyczne elementy mocujące oraz do wzmocnień nie 
wyczerpują aktualnej oferty SFS skierowanej dla producentów i montażystów 
z sektora budownictwa drewnianego.
Polecamy również skorzystanie z szerokiego zakresu wkrętów do drewna 
HECO-TOPIX-plus.

Wkręty HECO-TOPIX-plus występują zarówno w wersji ze stali węglowej jak 
i ze stali nierdzewnej, z różnymi rozwiązaniami dla łbów i ze zróżnicowaną 
długością gwintu.

Na specjalną uwagę zasługują kotwy wkręcane MULTI-MONTI-TC do 
bezpośredniego montażu elementów drewnianych do betonu, gdzie 
mocowanie odbywa się bez dodatkowych kołków rozprężnych lub czynników 
chemicznych.
Proste, łatwe, pewne i szybkie!

HECO- 
     TOPIX
-plus

Wkręty do 
drewna

Szeroki zakres oferty SFS
Systemy zamocowań dla budownictwa drewnianego

Dla projektantów, inżynierów oraz wszystkich zainteresowanych 
wymiarowaniem połączeń w konstrukcjach drewnianych przygotowaliśmy 
nowoczesne oprogramowanie SFS Designer.

Dzięki różnym zastosowaniom naszych łączników w konstrukcjach 
drewnianych w prosty sposób można zweryfikować stopień wykorzystania 
ich nośności przy zadanym obciążeniu co w łatwy sposób prowadzi do 
optymalizacji tworzonego połączenia. 

Swoje rozwiązania dla poszczególnych połączeń i projektów można 
przechowywać w bazie programu i w każdej chwili powrócić do nich np. 
w  celu wprowadzenie niezbędnej modyfikacji bez konieczności tworzenia 
modelu od początku.

Szeroki zakres dostępnych łączników typu WT, WR wraz z całą rodziną 
wkrętów do drewna HECO-TOPIX-plus otwiera przed użytkownikiem 
możliwość racjonalnego wyboru w każdym momencie pracy. 

Oprogramowanie, dostępne dla każdego zainteresowanego na naszej 
stronie internetowej: pl.sfs.com, umożliwia również wymiarowanie 
mocowań w betonie z wykorzystaniem nowoczesnych kotew wkręcanych 
MMS-plus.

Wielofunkcyjne oprogramowanie do wymiarowania połączeń
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SFS Group Sp. z o.o.
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