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Жесткие стойки раннего образца крепились в конструкции 
насквозь,
для чего требовался доступ к точке установки одновременно 
снаружи и  внутри здания, делая их установку сложной и 
затратной. Стойка проходит через всю толщину крыши, из-за чего 
возникает дополнительная потребность в изоляции от погодных 
условий вокруг каждой стойки. Погодные воздействия со 
временем неизбежно приводили к возникновению протечек и 
необходимости дополнительных кровельных работ.
Данные стойки раннего образца не имели амортизирующих 
элементов и  могли привести к значительным повреждениям 
крыши в случае падения.

Амортизация2000s

Полужесткая страховочная стойка с 
внешним креплением

1990s

Soter™ II2019

Жесткая страховочная стойка со 
сквозным креплением

1980s

Для защиты конструкции крыши, ровно как и для обеспечения 
безопасности пользователя, анкерные посты были оснащены 
амортизирующими элементами. Данные особенности 
конструкции помогают снизить нагрузку, которая воздействует 
на заклепки и  другие типы крепежа в случае падения. 
Уменьшено количество точек крепления, что упрощает 
установку.

В связи с распространенностью металлической кровли и 
сендвич-панелей, были разработаны страховочные стойки 
с  внешним креплением при помощи заклепок и болтов. 
Данные посты имеют минимальную амортизацию, в случае 
падения существует риск повреждения конструкции крыши.

Благодаря оптимальному амортизирующему элементу 
и  основанию, нагрузка на конструкцию кровли составляет 
менее 6 кН. Установленный анкерный пост легко отсоединяется 
без последствий для конструкции кровли.

Запатентованно

Этапы разработки

Запатенто-
ванно
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Иерархия защиты от падения
Проектировщики и застройщики обязаны обеспечить безопасность 
рабочих в случае необходимости проведения высотных работ.
Как указано в иерархической пирамиде, если существует риск падения, 
то система защиты должна представлять собой страховку с амортизацией. 
Система может представлять собой удерживающую привязь, только если 
отсутствует риск падения.

He работайте на высоте без крайней необходимости

Это известное правило техники безопасности – при необходимости 
проведения высотных работ мы все несем ответственность за 
минимизацию рисков. При необходимости работ на крыше, по 
текущим правилам наибольшую безопасность обеспечивают 
«удерживающие» системы. 
SFS рекомендует по возможности устанавливать только 
удерживающие системы.

Системы, предусматривающие безопасную остановку падения, 
являются боле сложными с точки зрения проектирования 
и требуют расчета нагрузок в соответствии с конструкцией 
крыши. Так же должны учитываться прочие факторы, такие как 
общая высота здания и запас высоты при падении.
При использовании систем данного типа требуется специальная 
подготовка в обращении со средствами индивидуальной 
защиты и разработанный план спасательных работ.

Удерживающие системы, как правило, устанавливаются на 
расстоянии 2,3 м от периметра крыши и потенциальных мест 
падения. Путь перемещения работника предопределен. 
Минимальные требования к навыкам обращения с 
индивидуальными средствами защиты.

Удерживающая система
Риск падения отсутствует

Страховачная система
Риск падения есть

При
планировании

работ на
высоте необходимо...

...исключить работу на высоте 
везде где это возможно

Удерживающая система 
Используйте оборудование чтобы предотвратить 

падение если необходима работа на высоте.

Страховочная система 
Если мы не можем исключить риск падения, то необходимо 

использовать оборудование которое минимизирует негативные
последствия падения.
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Запатенто-
ванно

Кровля из металлического 
профиля
Система защиты от падения SFS для кровли 
из сэндвич-панелей или профиля с толщиной 
металлического листа от 0,5 мм 
Благодаря структурным заклепкам BULB-TITE® компании 
GESIPA (дочерняя компания SFS), основания легко и 
надежно закрепляются на кровельном листе.
Заклепки выполняют функцию уплотнения, закрепления 
и защиты.

Системы защиты от падения SFS для установки на сендвич-
панелях могут использоваться как для удержания, так и для 
безопасной остановки падения при правильной установке и 
соблюдении конструкционных требований.

Cтруктурные заклепки BULB-TITE®

Заклепка Основание Усилие на
сдвиг

Усилие на
вырыв

5,5 dia 2 × 0,7 0,9 kN 0,5 kN
6,3 dia 2 × 0,7 1,7 kN 1,4 kN

7,9 dia 
BULB-TITE®

Rivet

2 × 0,7 2,05 kN 2,9 kN 
до 6 раз  
сильнее

Tиповые характеристики
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Анкерный пост для 
плоской кровли

Плоская рулонная кровля
Решения для всех типов плоской кровли.

Гравитационные крепежи из нержавеющей стали длинной 
от 150-500 мм подходят для листа из металлического 
профиля от 0,6 мм и деревянных / ОСП плит от 18 мм. 
В конструкции SFS головка болта опускается под плоскую 
поверхность основания. Это устраняет риск прокола 
мембраны.

Варианты для бетонных плит – анкерные 
шурупы из нержавеющей стали и химиче
ские анкера.

Монтаж анкерного поста для плоской кровли 
Основание – ОСП плита / 18 мм фанера (возможно крепление 
при помощи втулки и самореза)

Монтаж анкерного поста для плоской кровли  
Основание – металлический лист (возможно крепление при 
помощи втулки и самореза)

Монтаж анкерного поста для плоской кровли 
Основание – бетонная плита (возможно крепление при помощи 
шурупов для бетона)

6

Монтаж анкерного поста для плоской кровли  
Основание – бетонная плита. Крепление при помощи втулки 
и самореза
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Riveted Soter™Seam зажим для на 
фальцевую кровлю из алюминия. 
Не требуется сверление кровель-
ного листа

Фальцевая кровля

Системы для металлической кровли со стоячим фальцем, 
спроектированные для предотвращения повреждений кровли, 
не нуждаются в заклепках для закрепления опорных стоек.

SFS предоставляет широкий выбор зажимов, подходящих для 
большинства профилей. 

Кровля со стоячим фальцем не обладает такой прочностью, как 
у  механически закрепленных листов и  секций. Это означает, 
что при использовании амортизирующих систем она может не 
выдержать высокие нагрузки, возникающие при падении.

SFS поддерживает передовых производителей кровли со 
стоячим фальцем, рекомендуя только горизонтальные 
удерживающие системы.

фальцевый зажим на болтовом соединении 
для фальцевой кровли из алюминия

стандартный фальцевый зажим 
Стандартные фальцевые кровли из меди или оцинкованной стали

фальцевый зажим на заклепках Soter 
Решение без сверления
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Промежуточный 
кронштейн

Натяжитель линии с индика-
тором

Концевик

Нижний 
кронштейн

Выносная 
секция

Верхний 
кронштейн

Системы защиты от падения SFS для вертикальных применений 
Соответствие самому актуальному стандарту BS EN 353-1:2014

Каретка системы SOTER VERTICAL  
имеет встроенныйаммортизатор

SOTER VERTICAL
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Концевик

Концевой анкер

Промежуточный 
кронштейн

Натяжитель
линии

Программа для расчета системы 
Для расчета натяжения, высоты свободного падения и запасов по высоте используется специальная программа. Расчеты доступны 
в офисе SFS или в режиме онлайн.

 

ø 8 mm

SOTER OVERHEAD

Надголовные системы SFS
Наши подвесные страховочные системы спроектированы 
для обеспечения защиты от падения при работе на открытых 
участках.

Примеры:
•	Строительство модульных сооружений
•	Обслуживание трейлеров
•	Внутренний осмотр мостовых кранов
•	Обслуживание поездов

Soter™надголовная каретка Однопролетная система  
пролет до 30 m трос 1 ×19 × 8 mm преднатяжение 5 kN

9

Конфигуратор системы SOTER OVERHEAD

впишите данные

Максимальное расстояние между анкерными точками (So) 10 m

длина системы (Ls) 40 m

Натяжение линии (To) 800 N

Вес упавшего работника (m) 200 kg

Тип троса CSA B

данные расчета

yдлинение нагруженного полупролета (Eh) 5,000197205 m

Максимальная нагрузка в анкерных точках (Fa) 12.18 kN

максимальный провис в точке падения (D) 1,459 m

максимальное нагрузка на концевые анкера (Em) Система в 
порядке

информация о системе

Расчетные данные Длина (m) Max Fa (kN) Max Fm (kN) Провис D (mm)

общая длина системы 50 N/A N/A N/A

наиболее короткие пролеты 10 5,12 5,17 1,39

наиболее длинные пролеты 20 5,39 4,00 2,71

Другие существующие пролеты 6 5,30 4,74 2,67

Анализируемый пролет 

нагрузка на анкер = 12,18 kN
Провис = 1,459 m
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Тестовый полигон

Испытания на фальцевой кровле из алюминия

Испытания на сэндвич-па-

нели 

Испытано на всех типах кровли
Обеспечение прогнозируемых результатов
SFS имеет собственный испытательный стенд, что позволяет 
проводить испытания в соответствии со всеми текущими 
европейскими нормами и стандартами.
Системы защиты от падения SFS прошли независимую 
аттестацию и соответствуют EN795:2012.

Системы Soter cоответствуют CEN/TS16415:2013 и AS/ 
NZS1891.2:2001. Дополнительно SFS в Великобритании 
так же проводили испытания в соответствии с cтандартом 
ACR[M]002:2009 – (Часть 2)Испытание анкерных постов, как 
элементов систем безопасности для кровли.

EN 795:2012 (UNI11578) – испытания пройдены 
Для одного пользователя

CEN/TS16415:2013 (UNI11578) – испытания пройдены 
Для четырех пользователей

TР ТС 019/2011 «О безопасности средств  
индивидуальной защиты»– 
получены сертификаты действительные на территории стран 
Таможенного Союза. Сертификационные испытания проведены 
в лаборатории «Казэкспоаудит» (Казахстан). Испытания проведе-
ны в соответствии с ГОСТ EN/TS 16415 – 2015 для многопользо-
вательских страховочных систем.
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Расширенная гарантия*
•	Для всей продукции SFS предоставляется стандартная гарантия «пригодности использования по целевому назначению» на 12 

месяцев*. 
Если покупатели ищут дополнительные удобства, они могут подать заявку на получение расширенной гарантии*.

•	Срок гарантии* может достигать 1+24 года... или еще больше, в зависимости от условий эксплуатации и технических 
требований.

•	Для этого потребуется заполнить анкету, указав информацию о здании и близости к продуктам химической промышленности 
и агрессивным климатическим районам.

•	Обслуживание по всем гарантиям зависит от частоты проведения инспекций и переаттестаций системы.
•	Гарантия SFS SOTER распространяеься на все системы устанавливаемые на кровлю из металлического листа, стоячие 

фальцы и плоскую кровлю.
•	Продукция серии SOTER изготавливается из нержавеющей стали, а ее расчетный срок службы превышает таковой у зданий.

*Стандартные положения и условия указаны в отдельном документе и доступны по 

запросу.

Программный пакет для расчета и силовые нагрузки
Системы защиты от падения SFS предоставляются вместе 
с программным пакетом для расчета и отображения нагрузок, 
прогиба и другой подробной информации, помогающим 
в  проектировании систем, пригодных для использования 
по целевому назначению. 
 

Расчеты страховочной линии 
и гарантия безопасности

Данный программный пакет может быть использован 
для расчета амортизирующих стоек и компонентов 
систем со встроенными амортизирующими элементами, 
предназначенных для установки на  жесткие/сборные стойки, 
стены и другие жесткие конструкции.

Программа для расчеты анкерной линии

Конфигуратор системы SOTER Horizontal

впишите данные

Максимальное расстояние между анкерными точками (So) 10 m

Длинна системы (Ls) 50 m

Натяжение линии (To) 800 N

Вес упавшего работника (m) 100 kg

Тип троса CSA B

данные расчета

yдлинение нагруженного полупролета (Eh) 5,024651 m

Максимальная нагрузка в анкерных точках (Fa) 5,39 kN

максимальный провис в точке падения (D) 2,0769 m

информация о системе

Расчетные данные Длина (m) Max Fa (kN) Max Fm (kN) Провис D (mm)

общая длинна системы 100 N/A N/A N/A

наиболее короткие пролеты 2 5,12 5,17 1,39

наиболее длинные пролеты 10 5,39 4,00 2,71

Другие существующие пролеты 8 5,30 4,74 2,67

Анализируемый пролет 

нагрузка на анкер = 5,39 kN
Провис = 2,0769 m

дополнения

тип троса 8 mm 1 × 19 =	 A

тип троса 8 mm 7 × 7 =	 B

тип троса 8 mm 7 × 19 =	 C
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Запатентованный амортизатор энергии
Системы Soter успешно прошли все испытания и имеют 
аттестацию в соответствии со стандартами EN795:2012 и CEN/
TS:16415:2013 (UNI11578), требования которых касаются 
страховочных приспособлений индивидуального и коллек
тивного пользования.

В случае падения, Soter задействует уникальный запатен
тованный амортизатор, который ограничивает силовое 
воздействие на конструкцию крыши до 6 кН и до 5,5 кН в точке 
присоединения пользователя.

Горизонтальные страховочные системы SFS спроектированы 
таким образом, что бы обеспечить беспрепятственный 
и  контролируемый доступ для различных видов работ на 
крышах.
Альтернативно, они могут устанавливаться в качестве анкерных 
точек для централизованного обслуживания в особых, 
представляющих интерес местах. Одиночные анкерные 
посты имеют сертификат «Анкерное устройство типа А для 
использования одновременно двумя пользователями».
По мере разработки более легких профилей с большей 
толщиной изоляции крупными производителями, Soter 
проектировался с  учетом данных усовершенствований, не 
теряя при этом в  прочности конструкции и безопасности 
пользователя.

Анкерная система для удержания и безопасной
остановки падения
В разработку продукции внесли вклад крупные производители 
кровельных материалов, предоставив образцы разных 
кровельных материалов и поделившись своим мнением о том, 
какими должны быть анкерные приспособления.
SFS был разработан Soter – анкерный пост с запатентованным 
амортизатором энергии уменьшающим нагрузку на кровлю 
при падении.
Анкерный пост изготовлен полностью из нержавеющей стали, 
амортизатор размещается в корпусе, устойчивом к покрытию 
снегом и обледенению.
Испытания проводились совместно со всеми крупными 
производителями кровли: трапециевидной, композитной, со 
стоячим фальцем, и битумной с фанерной плитой. Имеются 
решения для любых потребностей в горизонтальных 
страховочных линиях.

Стандартное исполнение на плоской кровле

Передовой дизайн



13

Системы защиты от падения SFS Soter™ изготовлены из нержавеющей стали

Из-за коррозии компонентов страховочной линии на кровле 
могут появиться ржавые пятна. В отдельных случаях может быть 
нарушена целостность всей системы.
Еще большее беспокойство вызывают эффекты скрытой 
коррозии, которые часто обнаруживаются лишь в экстремальных

SFS понимает суть проблемы, связанной с воздействием на 
металл химических элементов. Страховочные линии подвержены 
воздействию погодных условий 365 дней в году на протяжении 
всего срока эксплуатации. Коррозия приводит к ухудшению. 
рабочих характеристик, что может иметь катастрофические 
последствия для страховочной линии.
Для страховочных линий ухудшение рабочих характеристик 
недопустимо.
Требованием EN 795:2012 является испытание всех компонентов. 
системы cоляным спреем в соответствии с EN ISO 9227 на 
протяжении более 48 часов.
После окончания испытания металлические компоненты не 
должны иметь никаких следов коррозии.
Все компоненты системы SFS SOTER, включая внутренние 
амoртизирующие элементы, изготовлены из нержавеющей 
стали А2 и A4, благодаря этому срок эксплуатации любой 
установленной системы SOTER сопоставим с таковым у
здания или даже превосходите его.

Существует распространенное заблуждение, что различные виды 
поверхностной обработки в достаточной мере предотвращают 
коррозию, однако это не так.
Обработка поверхности компонентов из углеродистой стали обес
печивает лишь временную защиту.

Устойчивость к коррозии
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Монтаж на стену, St Paul’s Cathedral, LondonСолнечные 

NEW Solar PV Пост для монтажа солнечных панелей Линия для обслуживания моста –Forth Road Bridge

Монтаж линии на кровле с использованием постов без амортизатора Анкерные линии для обслуживания водосброса

Примеры использования систем 
Имея более чем десятилетний опыт, SFS предоставляла 
решения для многих нестандартных задач, включая:
•	«Зеленые» крыши
•	Исторические здания
•	Сланцевые и черепичные кровли
•	Доступ к водостокам
•	Одиночные анкерные посты
•	Мосты
•	Крепление солнечных панелей
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Техническая поддержка и 
SFS предоставляет всестороннюю техническую поддержку:
Оценка рисков	� Посещение объекта для понимания 

требований к системе и предоставления 
рекомендации, касаемо выбора подходящей 
продукции и методов закрепления

Проектирование	�Помощь в подборе оптимальной 
конфигурации системы. Подбор и расчет 

необходимого крепежа
Оценка проекта	� Поддержка в оценке и разработке проекта

Обучение		�  Выездные тренинги по установке и 
переаттестации

Стационарное обучение установке систем

Полевое обучение Консультирование по проекту

Примеры использования систем 



SFS Group Sp. z o.o.
Division Construction
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61-315 Poznań

T +7 929 548 8640
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