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Europejska Ocena Techniczna ETA-21/0951 z dnia 2021/12/13 
 
 
 
I  Część ogólna 
 

Jednostka Oceny Technicznej, która wydała niniejszą Europejską Ocenę Techniczną i jest 
wyznaczona zgodnie z art. 29 rozporządzenia (UE) nr 305/2011: ETA-Danmark A/S 

Nazwa handlowa wyrobu 
budowlanego: 

Nity zrywalne typu AP, ASO, SSO i FN  

Grupa wyrobów, do której należy 
ww. wyrób budowlany: 

Nity zrywalne do łączenia blach i płyt metalowych 

Producent:  SFS intec AG Division Construction  
Rosenbergsaustraße 10  
CH-9435 Heerbrugg  
Telefon +41 71 727 51 51 
www.sfs.com 

Zakład Produkcyjny: Zakłady SFS intec AG 

Niniejsza Europejska Ocena 
Techniczna obejmuje: 

21 stron, w tym 15 załączników, które stanowią integralną 
część niniejszego dokumentu 

Niniejsza Europejska Ocena 
Techniczna została wydana zgodnie 
z Rozporządzeniem (UE) nr 305/2011,  
na podstawie: 

Europejskiego Dokumentu Oceny (EAD)  
nr 331064-00-0602: Nity zrywalne do łączenia blach i płyt 
metalowych 

Niniejsza wersja zastępuje: - 
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Tłumaczenia niniejszej Europejskiej Oceny Technicznej na inne języki muszą być całkowicie zgodne z 
oryginałem wydanego dokumentu i powinny być oznaczone jako takie. 

Niniejszą Europejską Ocenę Techniczną wolno udostępniać, w tym przekazywać drogą elektroniczną, w jej 
pełnym brzmieniu (za wyjątkiem poufnego załącznika/poufnych załączników, o którym/których mowa 
powyżej). Publikowanie we fragmentach dopuszczalne jest wyłącznie za pisemną zgodą jednostki oceniającej, 
która wydała ocenę. Wszelkie publikacje we fragmentach powinny być oznaczone jako takie. 
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II  CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA EUROPEJSKIEJ OCENY TECHNICZNEJ 
 
1  Opis techniczny wyrobu i jego zamierzone zastosowanie 
 
Nity zrywalne typu AP, ASO, SSO i FN są wykonane ze stali nierdzewnej i/lub aluminium. Na nity zrywalne i 
wykonane za ich pomocą połączenia działają siły rozciągające i/lub ścinające. Przykładowe nity zrywalne 
przedstawia Rys. 1. 
 

    

nit zrywalny otwarty  
(trzpień z odłamywanym 

łbem) 

nit zrywalny zamknięty nit zrywalny z trzonem 
rowkowanym  

(potrójne języczki)  

nit zrywalny z rozwidlonym 
końcem 

(nit wpuszczany) 

Rys. 1: Przykłady nitów zrywalnych 
 
Nity zrywalne, opisane w niniejszej ocenie technicznej zestawiono w Tabeli 1. 
 

Nit Materiał 

Tuleja Trzpień 

AP11 - Ø 5,0 FN-AI5-5xl K11 EN AW 5019 1.4541 (A2) 

AP14 - Ø 5,0 FN-AI5-5xl K14 EN AW 5019 1.4541 (A2) 

AP16 - Ø 5,0 FN-AI5-5xl K16 EN AW 5019 1.4541 (A2) 

AP15-R - Ø 4,0 EN AW 5754 1.4541 (A2) 

AP15-R - Ø 4,0 EN AW 5019 1.4541 (A2) 

ASO-D11 - Ø 5,0 FN-AI3-5xl K11 EN AW 5754 1.4541 (A2) 

ASO-D14 - Ø 5,0 FN-AI3-5xl K14 EN AW 5754 1.4541 (A2) 

ASO-D16 - Ø 5,0 FN-AI3-5xl K16 EN AW 5754 1.4541 (A2) 

SSO-D15 - Ø 5,0 FN-A4-5xl K15 1.4578 (A4) 1.4571 (A4) 

SSO-D15 - Ø 4,0 1.4578 (A4) 1.4571 (A4) 

SSO-D15 - R - Ø 4,0 1.4578 (A4) 1.4571 (A4) 

Tabela 1: Nity zrywalne, wymiary i materiał 
 
Załączniki 3-15 zawierają więcej informacji na temat nitów zrywalnych i średnic owiercenia. 
 
 
2  Określenie zamierzonego zastosowania zgodnie z odpowiednim Europejskim 

Dokumentem Oceny (EAD) 
 
Nity zrywalne typu AP, ASO, SSO i FN są przeznaczone do łączenia metalowych elementów. Są one 
wykorzystywane do mocowania metalowych arkuszy blachy lub innych cienkościennych elementów 
metalowych do metalowych podkonstrukcji, głównie w lekkich konstrukcjach lub do montażu paneli 
przeznaczonych na fasady. Odpowiednie nity zrywalne, np. nity o dużych średnicach mogą być również 
stosowane do łączenia płyt i elementów metalowych pełniących funkcje strukturalne w konstrukcjach 
metalowych, dopuszczalne jest również stosowanie tych wyrobów na sufitach. Łączone elementy są wykonane z 
aluminium lub stali a ich powierzchnie są równoległe i mogą być malowane. 
 
Nity zrywalne są przeznaczone do stosowania w połączeniach poddawanych obciążeniom statycznym lub quasi-
statycznym, a nity zrywalne są narażone na działanie sił rozciągających i ścinających. 
 
Więcej informacji zawiera tabela w sekcji 3: “Właściwości użytkowe wyrobu i odniesienia do zastosowanych 
metod oceny”. 
 
Postanowienia zawarte w niniejszej Europejskiej Ocenie Technicznej oparte są na założeniu, że przewidywany 
okres użytkowania nitów zrywalnych wynosi 25 lat, pod warunkiem przestrzegania podanych przez producenta 
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w arkuszu danych wyrobu warunków pakowania, transportu, przechowywania, instalacji, stosowania, 
konserwacji i napraw. 
 
Informacje dotyczące okresu użytkowania wyrobu budowlanego nie mogą być interpretowane jako gwarancja 
udzielona przez producenta, jego przedstawiciela lub jednostkę, która wydała ocenę ETA na podstawie EAD nr 
331064-00-0602, lecz należy je traktować jedynie jako pomoc przy określaniu oczekiwanego, właściwego z 
ekonomicznego punktu widzenia, okresu użytkowania wyrobu. 
 
 
3 Właściwości użytkowe wyrobu i odniesienia do zastosowanych metod oceny 
 

Charakterystyka Ocena charakterystyki 

 
3.1  

 
Mechaniczna wytrzymałość i stateczność (BWR1)  

 

 Nominalne obciążenie rozciągające nitu zrywalnego 
Ft,nom [kN] 

Nie jest oceniana 

 Nominalne obciążenie ścinające nitu zrywalnego 
Fv,nom [kN] 

Nie jest oceniana 

 Wytrzymałość na rozciąganie nitu zrywalnego 
Ft,Rk [kN] 

Nie jest oceniana 

 Wytrzymałość na ścinanie nitu zrywalnego 
Fv,Rk [kN] 

Nie jest oceniana 

 Zdolność utrzymania łba trzpienia 
Fhr,k [kN] 

Nie jest oceniana 

 Wytrzymałość na przeciągnięcie (łba nitu zrywalnego) 
Fp.Rk [kN] 

Nie jest oceniana 

 Wytrzymałość na wyrywanie (łba nitu zrywalnego) 
Fo,Rk [kN] 

Nie jest oceniana 

 Wytrzymałość na rozciąganie danego połączenia 
Fj,t,Rk = NRk [kN] 

Patrz załączniki 3-15 

 Wytrzymałość na ścinanie danego połączenia 
Fj,v,Rk = VR,k [kN] 
 

Patrz załączniki 3-15 

3.2  Bezpieczeństwo pożarowe (BWR2)  
 
Reakcja na ogień 

 
 
Produkt jest zaklasyfikowany do 
Euroklasy A1 zgodnie z EN 13501-1 i 
Decyzją WE 96/603/WE. 

   

3.3 Ogólne aspekty użytkowe 
 
Ochrona przed korozją 

 
 
Patrz załączniki 3-15 

Patrz dodatkowe informacje w sekcjach 3.8 – 3.9. 
 
 
3.8 Metody weryfikacji 
 
Wartości charakterystyczne dla nitów zrywalnych opierają się na EAD 331064-00-0602. 
 
3.9  Ogólne aspekty zamierzonego zastosowania wyrobu 
 
Europejska Ocena Techniczna została wydana dla wyrobu na podstawie zgromadzonych danych/informacji, 
złożonych w ETA-Danmark, pozwalających na zidentyfikowanie że wyrób został zbadany i poddany ocenie. 
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Zmiany w wyrobie lub procesie produkcyjnym, które mogą przyczynić się do nieprawidłowości złożonych 
danych/informacji, powinny być zgłaszane ETA-Danmark przed ich wprowadzeniem. ETA-Danmark podejmie 
decyzję, czy takie zmiany mają wpływ na ETA a w konsekwencji na ważność oznaczenia CE na podstawie ETA 
a jeśli tak, to czy konieczna będzie dalsza ocena lub zmiany w ETA. 
 
Nity zrywalne typu AP, ASO, SSO i FN są produkowane zgodnie z zapisami niniejszej Europejskiej Oceny 
Technicznej w procesach produkcyjnych, które zostały zidentyfikowane przez notyfikowaną jednostkę kontrolną 
podczas inspekcji zakładu produkcyjnego i przedstawione w dokumentacji technicznej. 
 
 
4  Ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych (AVCP) z powołaniem na ich 

podstawy prawne 
 
4.1  System AVCP 
 
Zgodnie z Decyzją Komisji nr 98/241/WE, zmienionej Decyzją Komisji nr 2001/596/WE, systemem oceny i 
weryfikacji stałości właściwości użytkowych (patrz Załącznik V do rozporządzenia (UE) nr 305/2011) jest 
System 2+. 
 
 
5  Szczegóły techniczne niezbędne do wdrożenia systemu AVCP i przewidziane w 

obowiązującym Europejskim Dokumencie Oceny (EAD) 
 
Specyfikacje techniczne wymagane do wdrożenia systemu AVCP są określone w planie badań, który został 
złożony w ETA-Danmark przed nadaniem oznakowania CE. 
 
 
 

Wystawiono w Kopenhadze 2021-12-13 
 

(-) nieczytelny podpis 
 

Thomas Bruun 
Dyrektor Zarządzający, ETA-Danmark 
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Przykłady wykonania połączenia (z EAD 331064-00-0602) 

 
 

 
 
Terminy dotyczące materiałów 
 
Tuleja materiał tulei nitu 
Trzpień materiał trzpienia nitu 
Element I materiał metalowego elementu lub blachy, mocowanych do podkonstrukcji, materiał panelu 

przeznaczonego na elewację konstrukcji (dostępny przy instalacji)  
Element II  materiał podkonstrukcji po stronie tworzenia spęcznienia 
 
 
Terminy dotyczące wymiarów 
 
tI grubość elementu I 
tII grubość elementu II 
Σ(ti) suma grubości wszystkich elementów 
 
 
Terminy dotyczące właściwości 
 
VR,k Charakterystyczna wytrzymałość połączenia na ścinanie  
 VRk = Fj,v,t,Rk zgodnie z EAD 331064-00-0602 
NR,k Charakterystyczna wytrzymałość połączenia na rozciąganie  
 NRk = Fj,t,Rk zgodnie z EAD 331064-00-0602 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Terminy stosowane w Załącznikach 
Załącznik 1 

Nity zrywalne do mocowania blach i płyt metalowych 

  

przed nitowaniem: po nitowaniu: 

trzpień 

łeb nitu zrywalnego 

spęcznienie 
element II 

element I 
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Określenie wartości obliczeniowych 
 
Wartości obliczeniowe wytrzymałości na rozciąganie i ścinanie określa się w następujący sposób: 
 

𝑁 , = ,   𝑉 , = ,  

 
Wartości charakterystyczne NR,k i VR,k podano w Załącznikach. W przypadku przejściowych wymiarów 
elementów metalowych, blach lub podkonstrukcji należy stosować wartości charakterystyczne dla mniejszych 
grubości. 
O ile regulacje krajowe lub krajowe Załączniki do Eurokodu 3 nie podają inaczej, to zalecany częściowy 
współczynnik bezpieczeństwa wynosi M = 1,25. 
W przypadku połączonego działania sił rozciągających i ścinających, należy uwzględnić następujące równanie: 
 

𝑁 ,

𝑁 ,

+
𝑉 ,

𝑉 ,

≤ 1,0 

 
NS,d i VS,d odpowiadają wartościom obliczeniowym zastosowanych sił rozciągających i ścinających. 
 
 
Warunki montażu 
 
Montaż jest wykonywany zgodnie z instrukcjami producenta. 
Nity mogą być stosowane wyłącznie w połączeniach, w których naprężenia cieplne nie występują lub są 
pomijanie małe. 
Do montażu nitów wolno stosować jedynie narzędzia zalecane przez producenta. 
Nity są mocowane prostopadle do powierzchni elementu metalowego lub blachy. 
Grubość zaciskanych elementów powinna odpowiadać długości zacisku nitu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podstawy projektowania 
Załącznik 2 

Nity zrywalne do mocowania blach i płyt metalowych 
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Materiały:  

Tuleja: Aluminium EN AW 5019 - EN 755-2 

Trzpień: Stal nierdzewna 1.4541 (A2) - EN 3506-1 

  

Element I: S280GD do S550GD – EN 10346  

Element II: S280GD do S550GD – EN 10346  
S235 do S355 – EN 10025-1 

  

Owiercenie: Ø 5,1 mm 

engravement - grawerowanie 
 
 

 Grubość elementu II tII [mm] 

0,50 0,63 0,75 0,88 1,00 1,25 1,50 2,00 

G
ru

bo
ść

 e
le

m
en

tu
 I

 t I
 [

m
m

] 

VR,k 
[kN] 

0,50 - - - - - - - 1,61 

0,63 - - - - - - - 1,86 

0,75 - - - - - - - 2,10 

0,88 - - - - - - - 2,10 

1,00 - - - - - - 2,10 2,10 

1,25 - - - - - 2,10 2,10 2,10 

1,50 - - - - 2,10 2,10 2,10 2,10 

2,00 1,06 1,47 1,86 1,98 2,10 2,10 2,10 2,10 

NR,k 
[kN] 

0,50 - - - - - - 1,42 1,42 

0,63 - - - - - - 1,42 1,42 

0,75 - - - - - 1,42 1,42 1,42 

0,88 - - - - - 1,42 1,42 1,42 

1,00 - - - - 1,26 1,42 1,42 1,42 

1,25 - - 0,87 1,07 1,26 1,42 1,42 1,42 

1,50 0,38 0,64 0,87 1,07 1,26 1,42 1,42 1,42 

2,00 0,38 0,64 0,87 1,07 1,26 1,42 1,42 1,42 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nity zrywalne 

Załącznik 3 FN-AI5-5xL K11, AP11 - Ø 5,0 
FN-AI5-5xL K14, AP14 - Ø 5,0 
FN-AI5-5xL K16, AP16 - Ø 5,0 
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Materiały:  

Tuleja: Aluminium EN AW 5019 - EN 755-2 

Trzpień: Stal nierdzewna 1.4541 (A2) - EN 3506-1 

  

Element I: Stop aluminium z Rm > 165 N/mm2  

Element II: Stop aluminium z Rm > 165 N/mm2 

  

Owiercenie: Ø 5,1 mm 

engravement - grawerowanie 
 
 

 Grubość elementu II tII [mm] 

0,50 0,60 0,70 0,80 1,00 1,20 1,50 2,00 

G
ru

bo
ść

 e
le

m
en

tu
 I

 t I
 [

m
m

] 

VR,k 
[kN] 

0,50 - - - - - - 0,70 0,70 

0,60 - - - - - - 1,12 1,12 

0,70 - - - - - - 1,55 1,55 

0,80 - - - - - 1,98 1,98 1,98 

1,00 - - - - 1,15 1,98 1,98 1,98 

1,20 - - - 1,30 1,30 1,98 1,98 1,98 

1,50 0,44 0,72 1,01 1,30 1,30 1,98 1,98 1,98 

 2,00 0,44 0,72 1,01 1,30 1,30 1,98 1,98 1,98 

NR,k 
[kN] 

0,50 - - - - - - 0,79 0,79 

0,60 - - - - - - 0,94 1,04 

0,70 - - - - - - 0,94 1,30 

0,80 - - - - - 0,67 0,94 1,37 

1,00 - - - - 0,50 0,67 0,94 1,37 

1,20 - - - 0,39 0,50 0,67 0,94 1,37 

1,50 0,18 0,25 0,32 0,39 0,50 0,67 0,94 1,37 

 2,00 0,18 0,25 0,32 0,39 0,50 0,67 0,94 1,37 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nity zrywalne 

Załącznik 4 FN-AI5-5xL K11, AP11 - Ø 5,0 
FN-AI5-5xL K14, AP14 - Ø 5,0 
FN-AI5-5xL K16, AP16 - Ø 5,0 
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Materiały:  

Tuleja: Aluminium EN AW 5019 - EN 755-2 

Trzpień: Stal nierdzewna 1.4541 (A2) - EN 3506-1 

  

Element I: Stop aluminium z Rm > 215 N/mm2 

Element II: Stop aluminium z Rm > 215 N/mm2 

  

Owiercenie: Ø 5,1 mm 

engravement - grawerowanie 
 
 

 Grubość elementu II tII [mm] 

0,50 0,60 0,70 0,80 1,00 1,20 1,50 2,00 

G
ru

bo
ść

 e
le

m
en

tu
 I

 t I
 [

m
m

] 

VR,k 
[kN] 

0,50 - - - - - - 0,91 0,91 

0,60 - - - - - - 1,27 1,27 

0,70 - - - - - - 1,62 1,62 

0,80 - - - - - 1,98 1,98 1,98 

1,00 - - - - 1,49 1,98 1,98 1,98 

1,20 - - - 1,30 1,49 1,98 1,98 1,98 

1,50 0,57 0,81 1,06 1,30 1,49 1,98 2,12 2,12 

 2,00 0,57 0,81 1,06 1,30 1,49 1,98 2,12 2,12 

NR,k 
[kN] 

0,50 - - - - - - 1,03 1,03 

0,60 - - - - - - 1,20 1,20 

0,70 - - - - - - 1,23 1,38 

0,80 - - - - - 0,88 1,23 1,56 

1,00 - - - - 0,65 0,88 1,23 1,56 

1,20 - - - 0,39 0,65 0,88 1,23 1,56 

1,50 0,23 0,29 0,34 0,39 0,65 0,88 1,23 1,56 

 2,00 0,23 0,29 0,34 0,39 0,65 0,88 1,23 1,56 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nity zrywalne 

Załącznik 5 FN-AI5-5xL K11, AP11 - Ø 5,0 
FN-AI5-5xL K14, AP14 - Ø 5,0 
FN-AI5-5xL K16, AP16 - Ø 5,0 
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Materiały:  

Tuleja: Aluminium EN AW 5754 - EN 755-2 

Trzpień: Stal nierdzewna 1.4541 (A2) – EN 3506-1 

  

Element I: S280GD do S550GD – EN 10346  

Element II: S280GD do S550GD – EN 10346  
S235 do S355 – EN 10025-1 

  

Owiercenie: Ø 5,1 mm 

engravement - grawerowanie 
 
 

 Grubość elementu II tII [mm] 

0,50 0,63 0,75 0,88 1,00 1,25 1,50 2,00 

G
ru

bo
ść

 e
le

m
en

tu
 I

 t I
 [

m
m

] 

VR,k 
[kN] 

0,50 - - - - - - - 1,51 

0,63 - - - - - - - 1,54 

0,75 - - - - - - - 1,57 

0,88 - - - - - - - 1,57 

1,00 - - - - - - 1,57 1,57 

1,25 - - - - - 1,57 1,57 1,57 

1,50 - - - - 1,57 1,57 1,57 1,57 

 2,00 1,03 1,23 1,41 1,49 1,57 1,57 1,57 1,57 

NR,k 
[kN] 

0,50 - - - - - - 1,42 1,42 

0,63 - - - - - - 1,42 1,42 

0,75 - - - - - 1,42 1,42 1,42 

0,88 - - - - - 1,42 1,42 1,42 

1,00 - - - - 1,42 1,42 1,42 1,42 

1,25 - - 0,85 1,20 1,42 1,42 1,42 1,42 

1,50 0,44 0,66 0,85 1,20 1,42 1,42 1,42 1,42 

 2,00 0,44 0,66 0,85 1,20 1,42 1,42 1,42 1,42 

 
 
 
 
 
 

Nity zrywalne 

Załącznik 6 FN-AI3-5xL K11, ASO-D11 - Ø 5,0  
FN-AI3-5xL K14, ASO-D14 - Ø 5,0  
FN-AI3-5XL K16, ASO-D16 - Ø 5,0 
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Materiały:  

Tuleja: Aluminium EN AW 5754 - EN 755-2 

Trzpień: Stal nierdzewna 1.4541 (A2) - EN 3506-1 

  

Element I: Stop aluminium z Rm > 165 N/mm2  

Element II: Stop aluminium z Rm > 165 N/mm2 

  

Owiercenie: Ø 5,1 mm 

engravement - grawerowanie 
 
 
 Grubość elementu II tII [mm] 

0,50 0,60 0,70 0,80 1,00 1,20 1,50 2,00 

G
ru

bo
ść

 e
le

m
en

tu
 I

 t I
 [

m
m

] 

VR,k 
[kN] 

0,50 - - - - - - 0,73 0,73 

0,60 - - - - - - 1,06 1,06 

0,70 - - - - - - 1,39 1,39 

0,80 - - - - - 1,72 1,72 1,72 

1,00 - - - - 1,08 1,72 1,72 1,72 

1,20 - - - 1,33 1,33 1,72 1,72 1,72 

1,50 0,45 0,75 1,04 1,33 1,33 1,72 1,72 1,72 

2,00 0,45 0,75 1,04 1,33 1,33 1,72 1,72 1,72 

NR,k 
[kN] 

0,50 - - - - - - 0,79 0,79 

0,60 - - - - - - 0,96 1,04 

0,70 - - - - - - 0,96 1,30 

0,80 - - - - - 0,69 0,96 1,45 

1,00 - - - - 0,51 0,69 0,96 1,45 

1,20 - - - 0,60 0,51 0,69 0,96 1,45 

1,50 0,20 0,33 0,47 0,60 0,51 0,69 0,96 1,45 

2,00 0,20 0,33 0,47 0,60 0,51 0,69 0,96 1,45 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nity zrywalne 

Załącznik 7 FN-AI3-5xL K11, ASO-D11 - Ø 5,0  
FN-AI3-5xL K14, ASO-D14 - Ø 5,0  
FN-AI3-5XL K16, ASO-D16 - Ø 5,0 
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Materiały:  

Tuleja: Aluminium EN AW 5754 - EN 755-2 

Trzpień: Stal nierdzewna 1.4541 (A2) - EN 3506-1 

  

Element I: Stop aluminium z Rm > 215 N/mm2  

Element II: Stop aluminium z Rm > 215 N/mm2 

  

Owiercenie: Ø 5,1 m 

engravement - grawerowanie 
 
 

 Grubość elementu II tII [mm] 

0,50 0,60 0,70 0,80 1,00 1,20 1,50 2,00 

G
ru

bo
ść

 e
le

m
en

tu
 I

 t I
 [

m
m

] 

VR,k 
[kN] 

0,50 - - - - - - 0,95 0,95 

0,60 - - - - - - 1,21 1,21 

0,70 - - - - - - 1,46 1,46 

0,80 - - - - - 1,72 1,72 1,72 

1,00 - - - - 1,41 1,72 1,72 1,72 

1,20 - - - 1,33 1,41 1,72 1,72 1,72 

1,50 0,59 0,84 1,08 1,33 1,41 1,72 1,72 1,72 

2,00 0,59 0,84 1,08 1,33 1,41 1,72 1,72 1,72 

NR,k 
[kN] 

0,50 - - - - - - 1,03 1,03 

0,60 - - - - - - 1,20 1,20 

0,70 - - - - - - 1,26 1,38 

0,80 - - - - - 0,90 1,26 1,56 

1,00 - - - - 0,67 0,90 1,26 1,56 

1,20 - - - 0,60 0,67 0,90 1,26 1,56 

1,50 0,26 0,37 0,49 0,60 0,67 0,90 1,26 1,56 

2,00 0,26 0,37 0,49 0,60 0,67 0,90 1,26 1,56 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nity zrywalne 

Załącznik 8 FN-AI3-5xL K11, ASO-D11 - Ø 5,0  
FN-AI3-5xL K14, ASO-D14 - Ø 5,0  
FN-AI3-5XL K16, ASO-D16 - Ø 5,0 
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Materiały:  

Tuleja: Stal nierdzewna 1.4578 (A4) – EN 3506-1 

Trzpień: Stal nierdzewna 1.4571 (A4) – EN 3506-1 

  

Element I: S280GD do S550GD – EN 10346  

Element II: S280GD do S550GD – EN 10346  
S235 do S355 – EN 10025-1 

  

Owiercenie: Ø 5,1 mm 

engravement - grawerowanie 
 
 

 Grubość elementu II tII [mm] 

2,00 2,50 3,00 4,00 

G
ru

bo
ść

 e
le

m
en

tu
 I

 t I
 

[m
m

] 

VR,k [kN] 

2,00 3,60 3,60 3,60 3,60 

2,50 3,60 3,60 3,60 3,60 

3,00 3,60 3,60 3,60 3,60 

4,00 3,60 3,60 3,60 3,60 

NR,k [kN] 

2,00 2,85 2,85 2,85 2,85 

2,50 2,85 2,85 2,85 2,85 

3,00 2,85 2,85 2,85 2,85 

4,00 2,85 2,85 2,85 2,85 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nity zrywalne 
Załącznik 9 

FN-A4-5xL K15, SSO-D15 - Ø 5,0 
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Materiały:  

Tuleja: Stal nierdzewna 1.4578 (A4) - EN 3506-1 

Trzpień: Stal nierdzewna 1.4571 (A4) - EN 3506-1 

  

Element I: Stop aluminium z Rm > 165 N/mm2 

Element II: Stop aluminium z Rm > 165 N/mm2 

  

Owiercenie: Ø 5,1 mm 

engravement - grawerowanie 
 
 

 Grubość elementu II tII [mm] 

2,00 2,50 3,00 4,00 

G
ru

bo
ść

 e
le

m
en

tu
 I

 t I
 [

m
m

] VR,k [kN] 

0,50 - - - 0,93 

0,60 - - - 1,22 

0,70 -  - 1,50 

0,80 - - - 1,78 

1,00 - - 2,00 2,00 

1,20 - - 2,24 2,24 

1,50 - 2,61 2,61 2,61 

2,00 2,45 2,61 2,61 2,61 

2,50 2,45 2,61 2,61 2,61 

3,00 2,45 2,61 2,61 2,61 

4,00 2,45 2,61 2,61 4,27 

NR,k [kN] 

0,50 0,51 0,51 0,51 0,51 

0,60 0,55 0,55 0,55 0,55 

0,70 1,21 1,59 1,59 1,59 

0,80 1,21 1,94 2,64 2,64 

1,00 1,21 1,94 2,29 2,29 

1,20 1,21 1,94 2,59 2,59 

1,50 1,21 1,94 2,68 3,04 

2,00 1,21 1,94 2,68 3,04 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nity zrywalne 
Załącznik 10 

FN-A4-5xL K15, SSO-D15 - Ø 5,0 
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Materiały:  

Tuleja: Stal nierdzewna 1.4578 (A4) - EN 3506-1 

Trzpień: Stal nierdzewna 1.4571 (A4) - EN 3506-1 

  

Element I: Stop aluminium z Rm > 215 N/mm2 

Element II: Stop aluminium z Rm > 215 N/mm2 

  

Owiercenie: Ø 5,1 mm 

engravement - grawerowanie 
 
 

 Grubość elementu II tII [mm] 

2,00 2,50 3,00 4,00 

G
ru

bo
ść

 e
le

m
en

tu
 I

 t I
 [

m
m

] VR,k [kN] 

0,50 - - - 1,22 

0,60 - - - 1,59 

0,70 -  - 1,95 

0,80 - - - 2,32 

1,00 - - 2,60 2,60 

1,20 - - 2,92 2,92 

1,50 - 3,40 3,40 3,40 

2,00 3,19 3,40 3,40 3,40 

2,50 3,19 3,40 3,40 3,40 

3,00 3,19 3,40 3,40 3,40 

4,00 3,19 3,40 3,40 4,27 

NR,k [kN] 

0,50 0,66 0,66 0,66 0,66 

0,60 0,72 0,72 0,72 0,72 

0,70 1,58 1,68 1,68 1,68 

0,80 1,58 2,13 2,64 2,64 

1,00 1,58 2,13 2,68 2,99 

1,20 1,58 2,13 2,68 3,38 

1,50 1,58 2,13 2,68 3,95 

2,00 1,58 2,13 2,68 3,95 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nity zrywalne 
Załącznik 11 

FN-A4-5xL K15, SSO-D15 - Ø 5,0 
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Materiały:  

Tuleja: Aluminium EN AW 5754 - EN 755-2 lub 
Aluminium EN AW 5019 - EN 755-2 

Trzpień: Stal nierdzewna 1.4541 (A2) - EN 3506-1 

  

Element I: Stop aluminium z Rm > 165 N/mm2  

Element II: Stop aluminium z Rm > 165 N/mm2 

  

Owiercenie: Ø 4,1 mm 

engravement - grawerowanie 
 
 

 Grubość elementu II tII [mm] 

2,00 2,50 3,00 4,00 

G
ru

bo
ść

 e
le

m
en

tu
 I

 t I
 

[m
m

] 

VR,k [kN] 

2,50 - 1,58 1,58 1,58 

3,00 - 1,86 1,86 1,86 

3,50 - 1,86 1,86 1,86 

4,00 - 1,86 1,86 1,86 

NR,k [kN] 

2,50 - 1,45 1,45 1,45 

3,00 - 1,45 1,45 1,45 

3,50 - 1,45 1,45 1,45 

4,00 - 1,45 1,45 1,45 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nity zrywalne 
Załącznik 12 

AP15-R - Ø 4,0 
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Materiały:  

Tuleja: Aluminium EN AW 5754 - EN 755-2 lub 
Aluminium EN AW 5019 - EN 755-2 

Trzpień: Stal nierdzewna 1.4541 (A2) - EN 3506-1 

  

Element I: Stop aluminium z Rm > 215 N/mm2  

Element II: Stop aluminium z Rm > 215 N/mm2 

  

Owiercenie: Ø 4,1 mm 

engravement - grawerowanie 
 
 

 Grubość elementu II tII [mm] 

2,00 2,50 3,00 4,00 

G
ru

bo
ść

 e
le

m
en

tu
 I

 t I
 

[m
m

] 

VR,k [kN] 

2,50 - 1,79 1,79 1,79 

3,00 - 1,86 1,86 1,86 

3,50 - 1,86 1,86 1,86 

4,00 - 1,86 1,86 1,86 

NR,k [kN] 

2,50 - 1,88 1,88 1,88 

3,00 - 1,88 1,88 1,88 

3,50 - 1,88 1,88 1,88 

4,00 - 1,88 1,88 1,88 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nity zrywalne 
Załącznik 13 

AP15-R - Ø 4,0 
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Materiały:  

Tuleja: Stal nierdzewna 1.4578 (A4) - EN 3506-1 

Trzpień: Stal nierdzewna 1.4571 (A4) - EN 3506-1 

  

Element I: Stop aluminium z Rm > 165 N/mm2  

Element II: Stop aluminium z Rm > 165 N/mm2 

  

Owiercenie: Ø 4,1 mm 

engravement - grawerowanie 
 
 

 Grubość elementu II tII [mm] 

2,00 2,50 3,00 4,00 

G
ru

bo
ść

 e
le

m
en

tu
 I

 t I
 

[m
m

] 

VR,k [kN] 

2,00 - - - 2,03 

2,50 - - - 2,47 

3,00 - - 2,92 2,92 

4,00 1,99 2,46 2,92 3,18 

NR,k [kN] 

2,00 1,13 1,76 2,39 3,45 

2,50 1,13 1,76 2,39 3,45 

3,00 1,13 1,76 2,39 3,45 

4,00 1,13 1,76 2,39 3,45 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nity zrywalne 

Załącznik 14 SSO-D15 - Ø 4,0 
SSO-D15-R - Ø 4,0 
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Materiały:  

Tuleja: Stal nierdzewna 1.4578 (A4) - EN 3506-1 

Trzpień: Stal nierdzewna 1.4571 (A4) - EN 3506-1 

  

Element I: Stop aluminium z Rm > 215 N/mm2  

Element II: Stop aluminium z Rm > 215 N/mm2 

  

Owiercenie: Ø 4,1 mm 

engravement - grawerowanie 
 
 

 Grubość elementu II tII [mm] 

2,00 2,50 3,00 4,00 

G
ru

bo
ść

 e
le

m
en

tu
 I

 t I
 

[m
m

] 

VR,k [kN] 

2,00 - - - 2,64 

2,50 - - - 2,78 

3,00 - - 2,92 2,92 

4,00 2,59 2,76 2,92 3,18 

NR,k [kN] 

2,00 1,93 1,47 2,39 3,45 

2,50 1,93 1,47 2,39 3,45 

3,00 1,93 1,47 2,39 3,45 

4,00 1,93 1,47 2,39 3,45 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nity zrywalne 

Załącznik 15 SSO-D15 - Ø 4,0 
SSO-D15-R - Ø 4,0 

 


